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1. Jelképek magyarazata és utasitasok a biztonsagos miikodéshez

1.1 Jelképek magyarazata

Figyelmeztet6 jelképek

A figyelmeztetd jelképek a sz6vegben
figyelmeztetd jellel jeldltek a haromszogben,
szirke hattérrel.

Aramiités veszélyére vald figyelmeztetés
villam jellel jelolt, a figyelmeztetést jelz6
haromszogben.

A biztonsagi megjegyzések elején Iévé kulcsszavak a veszély és
a kovetkezmények fajtajat jelolik, amelyek a veszélymegel6z6
intézkedések tiszteletben nem tartdsa soran keletkezhetnek.
. MEGJEGYZES azt jelsli, miszerint kisebb anyagi kar
keletkezhet.
e OVATOSSAG azt jeloli, hogy konnyebb vagy kdzepesen
sulyos testi sériilésre kertlhet sor.
. FIGYELMEZTETES azt jeloli, hogy stlyos vagy halalos testi
sérllésre keriilhet sor.
. VESZELY azt jelsli, hogy stlyos testi sériilésre és
életveszélyes testi sériilésre kerilhet sor.

Fontos informacidk

P Azon fontos informacidk, amelyek nem vezetnek
'I sérlléshez vagy anyagi karhoz, a kdvetkezd jellel
jeloltek.

Egyéb jelképek

Jelkép Jelentés

> Lépés a kezelési eljards soran

%

Keresztreferencia a dokumentumban [évé mas helyen

. Lista/Listatételek

— Lista/Listatételek (2. szint)

tdbl. 1

1.2 Utasitasok a biztonsagos miikodéshez

Altalanos utasitasok a biztonsagos miikodéshez

A biztonsagos m(ikodés utasitasai be nem tartasaval sulyos

sérllésekre, mint ahogy halalesetre, valamint anyagi karra

és kornyezet veszélyeztetésére is sor kertlhet.

o A kazan beszerelése el6tt el kell végezni az elektromos
berendezés szakértGi vizsgalatat és ellenbrzését.

e Az elektromos berendezéseken torténé munkdlatokat
azokra felhatalmazott személy végezheti, a megfelel
elGirdsok szerint.

e Az lizembe helyezést, mint ahogy a karbantartast és a
javitast is csak a felhatalmazott szerviz végezheti.

Biztositsa a berendezés miszaki fogadasat a megfelel6
el6irdsokkal 6sszhangban

Sziikség esetén torténd, sajat biztonsag tiszteletben nem
tartasa miatt keletkezett veszély, pl. tiiz esetén.

e Soha ne hozza magat életveszélyes helyzetbe. Elsé
helyen mindig a sajat biztonsdga all.

A hasznalat soran vétett hibak miatt keletkezett
karok

A hasznalat soran vétett hibak testi sérlléshez vagy anyagi

kdrhoz vezethetnek.

e Biztositani kell, hogy csak a kazdnt szabalyosan
hasznalé személyek férjenek hozza.

e A kazan hasznalata soran vétett hibdk a berendezés
sériiléséhez és/vagy karosodasahoz vezethetnek.

A kazan beszerelése és lizembe helyezése

e A kazan beszerelését csak felhatalmazott szervizre
bizza.

e A kazant csak akkor helyezze Uuzembe, ha a
berendezésben megfelel6 a nyomas, az lizemi nyomas
pedig a gyarté adatai szerinti kell, hogy legyen. A
biztonsagi szelepeket semmlilyen esetben sem zarja el,
mert igy elkertilhet6 a magas nyomas elGidézte anyagi
kar. Felmelegedés sordn a viz kifolyhat a melegviz kor
és a melegviz csé biztonsagi szelepén.

o A kazant csak olyan helyiségben szerelje be, ahol nem
kerllhet sora viz befagyasara.

e Konnyen gyulékony anyagokat (papir, higitd, festékek
és hasonld) ne hasznaljon vagy ne taroljon az eszkoz
kozelében.

e Tartsa be a biztonsagos tavolsagot a kazantdl, az
érvényes elGirasokkal 6sszhangban.




Aramiitéstél valo életveszély

e Az elektromos csatlakozasok végrehajtisat bizza a
felhatalmazott szervizre. Tartsa magdat az 0Osszekapcsolasi
sémahoz.

e Az elektromos berendezésen tortén6é munkdlatok el6tt
teljesen kapcsolja ki a halézati toltést, és biztositsa a
véletlenszer( Ujra bekapcsolédast.

e Az eszkOzt nem szabad nedves helyiségekben beszerelni.

Karbantartas/ellenGrzés

e Javasoljuk, hogy felhatalmazott szakértGi vallalattal koésson
feltigyeletrél/karbantartasrol szolé szerz6dést, hogy egyszer
egy évben sor kerlljon a berendezés felligyeletére és
szlikséges karbantartasara.

e A kazan tulajdonosa felel8s a flit6berendezés biztonsagaért és
kornyezetbaratsagdért.

e Tartsa magat a biztonsagos m(ikddés utasitdsahoz, amely a
,Tisztitas és karbantartas” fejezetben talalhato.

Eredeti alkatrészek

Semmilyen felel6sséget nem vallalunk, amennyiben a kar
azon alkatrészek miatt keletkezett, amelyet nem a gyarto
szallitott ki.

o Csak erdeti alkatrészeket hasznaljon.

A rendszer kdrosodasa fagy kovetkeztében!

e Fagyveszély esetén védje meg a fiit6rendszert a
fagyastol. A flitévizet ezért kell a fitérendszer
legalacsonyabb pontjan kiengedni.

Javitok szamara szol6 utasitasok

o Tajékoztassa a hasznaldkat a kazan miikodésének és
karbantartasanak madjaral.

e Figyelmeztesse a hasznaldkat, hogy semmilyen
maddositast, sem javitast nem végezhetnek.

e Biztositsa, hogy a gyermekek fellgyelet nélkil ne
hasznaljak ezt a kazant, és ne jatszanak vele.

e Toltse ki és adja at a kazdn haszndldjanak az lizembe
helyezésrdl szdlé jegyz6konyvet és az atvételrdl széld
jegyz6konyvet, amelyek Girlapjai a jelen
dokumentumban taldlhatdak.

e Adja at a kazadn hasznaléjanak a
dokumentaciot.

mUszaki

Kornyezetvédelem/hulladék eltavolitasa

o Kornyezetbarat modon tegye félre a csomagolast.

e A kazant kornyezetbarat mddon tegye félre
Ujrahasznositasi helyen.

A kazan tisztitasa

o A kazant kivulrdl tisztitsa meg nedves ronggyal.
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Szennyfogo6 3/4”

Ugyeljen arra, hogy egy szennyfogot helyezzen a
visszatéré vezetékre.

A szivattyl mechanikai hibaja, amely a garancialis
idon beliil bekovetkezik, csak akkor szavatolhatd,
ha szennyfogo van felszerelve.

A szennyfogot a kazan els6 Uzembe helyezése el6tt
kell felszerelni.

A telepités szennyezettségének mértékétdl fliggéen a
szennyfog6t rendszeresen meg kell tisztitani.




HU

2. Kazan adatai

A jelen utasitasok fontos informacidkat tartalmaznak a
kazan szakértdi és biztonsagos beszereléshez, lizembe
helyezéséhez és karbantartdsahoz.

A jelen utasitasok a beszerel6knek szélnak, akik
szakmaisaguk és tapasztalatuk alapjan tudassal
rendelekznek a flt6berendezések mikddésével
kapcsolatosan.

2.1 Kazantipusok attekintése

A jelen utasitasok a kovetkez$ kazantipusokra vonatkoznak:

| EI-Cm ePlus | 3-24 kw |

2.2.1. Szabvanyokkal torténé osszehangolas

Kijelentjik, hogy a jelen kazanok a 2014/35/EU
(alacsony fesziiltségl berendezések iranyelvei, LVD) és
a 2014/30/EU (elektromagneses 0Osszeférhetség
iranyelvei, EMC) iranyelvekkel osszhangban
kivizsgaltak.

2.2.2 A kazan szabalyszer( hasznalata

A kazdnt csak a flitéviz felmelegitésére és a melegviz
kdozvetett mddon torténd elGallitasdra szabad
haszndlni. A szabdlyszeri haszndlat biztositdsa
érdekében sziikséges a kezelési utasitdsok, a gyari
lemezen taldlhaté adatok és a mioiszaki adatok
betartasa.

2.3 Utasitas a kazan beszereléséhez

Csak a gyartd eredeti alkatrészeit vagy a
d gyartd altal engedélyeztt alkatrészeket
l haszndlja. Nem  vallalunk  semmilyen

felelGsséget, amennyiben anyagi kar
keletkezne nem a gyartd altal kiszallitott alkatrészek
kovetkeztében.
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2.4 Utasitasok a kazan miikodéséhez

A flit6berendezéssel valé munkdlatok soran tartsa
magat a kdvetkez§ utasitdsokhoz:

e Akazan olyan munkaterileten kell, hogy
mikddjon, amelyben a maximalis
h&mérséklet 80°C, a minimalis nyomas 0,8
bar, a maximalis nyomas 2,2 bar, és
rendszeresen ellendrizni kell.

e Akazant csak felnétt személyek kezelhetik,
akik tisztaban vannak az utasitasokkal és a
kazan m(ikodésével.

e Ne zarja el a biztonsagi szelepet.

e Akazanon vagy annak kozelében nem szabad
gyulékony targyakat tarolni (a biztonsagi
tavolsagon beldl).

e Akazan feluletét csak nem gyulékony
szerekkel kell tisztitani.

e Ne tartson gyulékony anyagokat a kazan
beszerelésére szolgald helyiségben (pl.
petréleum, olaj).

e Akazan m(ikodése soran nem szabad
egyetlen fed6t sem kinyitni.

e Tartsa be a biztonsagi tavolsagot az érvényes
elGirasok szerint.

2.5 Fagyvédo szerek és gatlészerek

Nem engedélyezett fagyvédé szerek, sem gatldszerek
haszndlata. Amennyiben elkeriilhetetlen a fagyvédd
szer hasznalata, olyan fagyvédé szert kell hasznalni,
amely engedélyezett a fit6berendezésekhez.

Fagyvédé szerek hasznalataval:
»csokken a kazan és alkatrészeinekélettartama
»csokken a hételjesitmény

A flit6berendezés beszerelésénél tartsa be a
kovetkezd utasitasokat:
e  érvényben lévé épitési elGirasok
o f(itoberendezés biztonsagi-mUszaki
felszerelésének elGirasai és szabvanyai
e valtozasok a beszerelés helyén, az érvényben
|évé elGirasokkal 6sszhangban
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2.6 Szabvanyok, el6irasok és kovetelmények

A termék a kovetkez6 normakkal és elbirasokkal van
0sszeegyeztetve:

e« EN 50110-1: 2013 - Villamos berendezések
lizemeltetése. 1. rész: Altalanos kdvetelmények

e EN 55014-1: 2017; EN 55014-2: 2015 -
Elektromagneses Osszeférhetdség. Haztartasi
készilékekre, elektromos szerszamokra és hasonlo
késziilékekre vonatkozdé kovetelmények. 1. rész:
Kibocsatas - 2. rész: Immunitas - Termékcsalad-
szabvany

e EN 60335-1: 2016 Haztartasi és hasonl¢ jellegl villamos
késziilékek. Biztonsag. 1. rész: Altalanos kdvetelmények
e EN 61000-3-2: 2019 Elektromagneses Osszeférhetéség
(EMC). 3-2. Rész: Hatarértékek - A harmonikus
aramkibocséatas hatarértékei

e EN 61000-3-3: 2014 / Al: 2020 Elektroméagneses
Osszeférhetéség (EMC). 3-3. Rész: Hatéarértékek.
Fesziltségvaltozasok, feszlltségingadozasok és
villogasok korlatozasa a kisfesziltségli nyilvanos
hal6zati rendszerekben.

2.7. Szerszamok, anyagok és segédeszk6z6k

A kazdn beszereléséhez és karbantartdsdhoz a
flit6berendezések, viz- és elektromos berendezések
telepitéséhez hasznalatos atlagos szerszamok
szlikségesek.

HU
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2.8 A kazan minimalis tavolsaga a foldtdl,
faltol és a plafontél és az épitéanyagok
gyulékonysaga

Az érvényben |év6 elbirdsoktdl fliggben egyéb mas

minimalis tavolsag lehet érvényes, amely eltér a tovabbi

szovegben felsoroltaktal.

- Tartsa magat az elektromos berendezésekrél és a
minimalis tavolsagrél szold elbirdsokat, amelyek az
érintett orszagban érvényesek.

- Minimalis tavolsag a nehezen gyulékony és Onkioltd

anyagokra vonatkozdan 200 mm.

Epitéanyagok gyulékonysaga

A Eghetetlen
Eghetetlen Azbeszt, ké, fali
Al: Eghetetlen keramia csempék, égetett agyag,

habarcs (szerves kiegészitGk
nélkul)

Kis mennyiségl .
! yisegu Gipszkarton lapok, nemezlapok,

Jlék
A2: kifyz;,t%rlxel ivegszal, AKUMIN, IZOMIN,
(gszerves RAJOIT, LOGNQOS, VELOX ES
.. L HERAKLIT lemezek
osszetevdk)
B Egdk
) Nehezen Biikkfa, tolgyfa, furnérozott fa,
B Glékon nemez, HOBREX, VERZALIT ES
&y y UMAKART lemezek
; . . Fenyd6fa, vorosfenyd és bordkafa,
B2 Norm gydlekony ' furnéroz»;tt fa
Aszfalt, karton, celluléz anyagok,
. katranypapir, iverica lemez,

forgacslemez, parafa, poliuretan,
polisztirol, polietilén, aljzati szalas
anyagok

Gyulékony

Tdbl. 2: Epitéanyagok gytlékonysdga a DIN 4102 szerint
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2.9 Kazan leirasa

A kazan alapvetd részei:

o Kazdntest

e Kazankeret és a kazan burkolata

o KezelGegység

e Szivattyu

e Expanzids edény (a kazan (rtartalmatdl fliggéen)
e A kazan elektronikdja és vezérlGegysége

e Viz nyomasérzékeld

e Biztonsagi szelep

A kazan, mint a fltérendszer, kdzponti f(tés, hibrid-
vagy tarold rendszer berendezés szerves része
szerelhet§ be.

A kazan acéllemezbdl készilt heggesztett hazbdl all,
hészigeteléssel. A kazant a keret és a kiszallitott
beszerel6 készlet segitségével erGsitse a falra. A kazan
burkolataba beépitett hdszigetelés csokkenti a
héveszteséget. A hészigetelés egyben a zajtdl is véd.

A biztonsagi elemek (levegbztet§ szelep, kezelGlap
biztositéka, hémérséklet biztonsagi hataroldja) a kazan
fels6 részén vannak.

A kazantipustdl fuggben kilénbozé flitGelemeket
haszndlnak. A flit6elemek teljesitménye fokozatok
szerint allithaté be. A héhatas kiilonbdz6 fokanak
bedllitdsa a kezel6lap segitségével torténik. A h6éhatas
szintjének szama és felosztasa a m(iszaki adatokban
talalhato. (- 2.13.2 fejezet)
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1 Kazén visszavezvets vezetéke
2 Kazan kiindulasi vezetéke

3 Kazan nyomastartd edénye

4 Elektromos melegit6k

5 Expanzios edény

6 Szivattyu

7 LevegGztets szelep (a szivattyun)
8 Szivattyl nyomdsvezetéke

9 Kivezetd csap

10 Automata levegGztetd

11 Automata biztositékok

12 HGszabalyzd, kazan érzékel6 és mot. szelep szoritdk
13 Haldzati lemez

14 Elektrmos melegitd jelfogdi

15 Kazan hémérséklet érzékelGje

16 Biztonsagi hészabalyzo

17 Kezel6lap kijelz6vel

18 Expanziés edény brinox csove

19 Automata levegdztetd dréncsove

20 Biztonsagi szelep dréncsove

21 F6 kapcsolo

22 Hidraulikus nyomasérzékel6 (a szivattyun)
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2.10 Hulladék lerakasa
e A csomagolast krnyezetbarat modon tegye félre.
e Acserélendé részeket kbrnyezetbarat médon tegye el.

2.11 Kazan kiszallitasanak kiterjedése

A kazan kiszallitasanal tartsa magat a kovetkez6khoz:
e Ellendrizze, a csomagolas sértetlen-e a kiszallitas
soran.

e Ellendrizze, teljes-e a kildemény

Rész Darabszam

EI-Cm ePlus kazan 1

Beszerelési készlet

1
Hasznalati utasitasok 1
1

A kazan hémérséklet-érzékeléje

2.12 Kazan tipuslapja

A kazan tipuslapja a kazan kilsé oldalan talalhato, és a
kovetkez6 muszaki adatokat tartalmazza:
e kazan tipusa

e sorozatszam/rendelési szam

e teljesitmény

e bemend teljesitmény

e maximalis h6mérséklet

e (zeminyomas

e viz (irtartalma

e kazan sulya

e elektromos toltés

e védelmi szint

e gyartd
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2.13 Méretek és miiszaki adatok
2.13.1 EI-Cm ePlus kazan méretei és miiszaki adatai
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DS — Als6 oldal; FS — Eliilsé oldal; LS — Bal oldal; TS — A fels6 oldal; BS — Hats6 oldal

2.kép : Méretek és csatlakoz6
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2.13.2 Kazan mliszaki adatai

Kazéan adatai | 11

Egység ePlus3 ePlus4,5 ePlus6 ePlus 9 ePlus12  ePlus 18 ePlus 24
Teljesitmény kw 3 4,5 6 9 12 18 24
Kihasznaltsag foka % 99
Teljesitmény fokanak szama 3 3 3 6 6 9 9
Teljesitmény fokdnak kw 3x1 3x1,5 3x2 6x1,5 6x2 9x2 9x2,7
elosztasa
Haldzati fesziiltség V AC 3N ~ 400/230V 50Hz

Védelmi szint 1P40
A haromfazisu dramellatashoz
L . - A 3x6 3x16 3x16 3x20 3x25 3x32 3x40
sziikséges biztositékok
minimals keressimetszete  Mm?  5xL5 525 525  5x25 5x4 5x4 5x6
L T R L S - -
Az egyfazisu aramellatashoz
szikséges f6 biztositékok A 1x16 1x25 1x32 1x50 - - -
Biztonsagi szelep bar 3
Max. megengedett Gzemi
nyomas bar 2,6
Min. megengedett (izemi
nyomas bar 0,3
Hémérsékleti tartomany °C 10+ 80
Biztonsagi termosztat °C 95
Viz térfogata a kazanban | 12,5
Expanzios edény térfogata | 8
Kiinduldsi vezeték csatlakozdja zoll 3/4” (DN20) SN
Visszavezet6 v'gzeték ol 3/4” (DN20) UN
csatlakozdja
Kazan sulya (viz nélkil) Kg 25
Kazan méretei mm 710x430%230 (VxSxD)
EzérlGegység EK_CPU_1 3

Tablazat 3: EI-Cm ePlus kazdn miszaki adatai

*3kW 4,5kW, 6 kW és 9 kW esetén lehetséges a monofazisra vald csatlakoztatas is modositas vagy (230V 50Hz)

kiegészitd felszerelés nélkdl.

Fontos: ha egyfazist daramellatast csatlakoztatasa, kérjiik, forduljon a miiszaki személyhez miiszaki kérdésekben.
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3.

Kazéan széallitasa

/N

MEGJEGYZES: Szallitasi sériilések

kazdn a szdllitds soran
helyzetben kell, hogy legyen.

itéseket vagy itkozéseket.

» Figyeljen a szallitasi tajékoztatdkra,
amelyek a csomagolason talalhatoak.

» Megfelel6 szallitasi eszkdzt hasznaljon,
pl. taska kocsit szoritd szalaggal. A

fekvo

» Keriilje a kiilonb6z6 targyakkal vald

» A becsomagolt kazant tegye a taska kocsira,
szlikség szerint biztositsa szoritd szalaggal, és

>
>

szallitsa arra a helyre, ahol beszerelik.
Tavolitsa el a csomagoldsi kiegészit6ket

Tavolitsa el a kazan csomagoldsi anyagat, és

kornyezetbarat modon dobja szemétbe.

HU
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A kazan beszerelése

VIGYAZAT: A szabélytalan beszerelés
A sériiléshez vagy anyagi karhoz vezethet!

» Akazant soha ne szerelje be expanzids
edény (AG) és biztonsagi szelep nélkiil.

» Akazant nem szabad nedves helyiség
védett Ovezetében és nedves
flirddszobaban beszerelni.

MEGJEGYZES: Fagyas okozta anyagi karok!
& » Akazant csak olyan helyiségben szabad

beszerelni, amelyben nem kerilhet sor
fagyasra.

4.1 Vigyazat a kazan beszerelése soran

MEGJEGYZES: Anyagi kar keletkezhet a
& kovetkezd utasitasok be nem tartdsa miatt!

» Tartsa magat a kazan és minden
beszerelési elem utasitdsahoz.

Beszerelés el6tt figyeljen a kbvetkezGkre:

Minden elektromos csatlakozét, védelmi intézkedést
és biztositékot a felhatalmazott szerviz szakembere
kell, hogy 0Osszekbsse, tartva magat az 0Ossz
érvényben |év6 szabvdnyhoz és el8irashoz, mint
ahogy a helyi el6irdsokhoz.

Az elektromos csatlakozot a csatlakoztatdsi séma
szerint kell bekotni.

A kazan elGirt beszerelését kovetéen be kell kétni a
foldelést.

A flit6berendezésen torténd 06ssz  munkalat
megkezdése el6tt kapcsolja ki annak elektromos
toltését.

A fesziiltség alatt 1évé elektromos bekotés nem
szakértGi és nem felhatamazott préobalkozasai anyagi
kart idézhetnek el6 a kazanon, amely veszélyes
aramiitéshez vezethet.

A kazan beszerelései | 13

4.2 A kazan foldtdl, faltol és plafontdl 1évo
tavolsaga

VESZELY: Tiizveszély gyulékony anyagok

& vagy folyadékok miatt!

e Ne taroljon gyulékony anyagokat
vagy folyadékokat a kazan kozvetlen
kozelében.

e Ertesitse a felhasznaldt a kénnyen
gyulékony anyagoktdl valé minimalis
tdvolsagra vonatkozd érvényben
Iév6 elGirasokrdl (>2.8 fejezet, 7.
oldal)

e Tartsa be az elektromos berendezésekrél és
minimalis  tavolsagokrdél szd8l6  elbirasokat,
amelyek az adott orszaghan érvényesek.

e A kazant oly moddon helyezze a falra, hogy
maradjon szabad hely, mint ahogyan a 3. képen
lathatd.

A=500mm/B=50mm/C=200 mm /D =500 mm
3.kép: Minimdlis tdavolsagok a kazadn felszerelését
kévetben
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4.3 A kazan eliilsé burkolatanak leszerelése 4.4 A kazan beszerelése
A kazan burkolata eltavolithatd az egyszer( kezelés és MEGJEGYZES: A kazan falra torténd
beszerelés érdekében. & szabdlytalan beszerelése anyagi karhoz
» Csavarja ki a fels6 fed6n |évé csavart . vezethet!
» Csavarja ki az alsé fedén |évé csavart. » Megfelel6 eszkdzoket kell hasznalni az
» Ovatosan hlzza maga felé, és szerelje le a kazan odaerdsitéshez.
ellilsé burkolatat. Ebben a fejezetben a kazdn falra torténd beszerelését

irjuk le.

» Rajzolja a  furasi  nyildsok  helyzetét a
telepit6készlethez a 2. dabran lathaté méretek
szerint.

» Vigyazzon, ha megjeldli a telepités nyilasait, hogy a
kazan fuggblegesen alljon.

» Furja be a falon lévé lyukakat megfelel6 furdval.

» Helyezze a furt lyukakba az eszkdz csomagolasanak
részét képezé mulianyag rogzit6ket (vagy azokat a

A rogzitGket, amelyek megfelel6ek a nem szabvanyos

tipusu falhoz).

1 2 I- » Ezutan csavarja be a rogzitett csavarokat a

horgonyokkal (vagy valamilyen masval) ugy, hogy

7 3 4 legaldbb 5 mm és legfeljebb 10 mm legyenek a
/f[“ o/ falbél kihtzva.
A N1 — » Ovatosan csatlakoztassa a késziiléket a falhoz, és

ellenérizze, hogy a kazan fuggblegesen van-e
felszerelve.
» ROgzitse a kazant beliilrdl a szerel6készlet anyaival.

4.kép: Kazadn kinyitdsa (a kazan eliilsé burkolatanak
eltavolitdsa)
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4.5 Hidraulikus csatlakozdk bekotése

MEGIJEGYZES: Ateresztd csatlakozdk

el6idézte anyagi karok!

» Szerelje be a csatlakozé cséveket, de
a kazdnhoz vald csatlakoztatas nélkdl.

A fit6csoveket a kovetkez6 mddon csatlakoztassa:

» A Vvisszavezet§ vezetéket csatlakoztassa az IN
csatlakozéra. Ugyeljen arra, hogy egy szennyfogét
szereljen a fit6 visszatér§ vezetékre. A szivattyd
mechanikai hibaja, amely a garancialis idén beliil
bekovetkezik, csak akkor szavatolhaté, ha
szennyfogo van felszerelve

» A kiinduldsi vezetéket csatlakoztassa az OUT
csatlakozora.
4.6 A berendezés vizzel valé megtoltése és
tomitettségének kivizsgdlasa
L] A berendezés vizzel valdé megtoltése el6tt a
l kazant csatlakoztatni kell az elektromos
berendezéshez, és bekapcsolni az ON/OFF
kapcsolon keresztiil, a kazan alsé részér6l, STAND BY
készenléti allapotba, a berendezésben 1év6 nyomas

értékének kijelz6n torténd kovetése érdekében.

4.6.1 A kazan flitévizzel valé megtoltése és a
hegesztések és tomitettség kivizsgalasa

> Atomitettség kivizsgalast a kazan Uzembe helyezése el6tt
el kell végezni.

A kazan beszerelései | 15

MEGJEGYZES: A berendezésen keletkezett karok a

rossz vizmingség miatt! A f(itGberendezés sériilhet a viz

tulajdonséagatdl fliggben, rozsda vagy vizké keletkezése

miatt.

P> Tartsa magat a VDI 2035 szerinti, azaz a projekt
dokumentacio és kataldgus szerinti tolt6viz
kérelemhez.

»  Ellendrizze az expanzids edény elényomasat.
»  Nyissa meg a télt6- és rité csapot.
P> Lassan toltse meg a kazant. Ekdzben kévesse a nyomas jelzését

a kijelzén.

<A MW A 44

fond o

5.kép: Kijelz6 a megjelolt nyomdssal

VESZELY: A nyomas tullépésével a tomitettség

ellendrzése soran sériilésre és/vagy anyagi karra

kertilhet sor!

A magas nyomas karosithatja a szabalyozé és biztonsagi

eszkozoket, mint ahogy magat a tartalyt is.

P> Akazant a biztonsagi szelep kinyitdsa nyomésanak
megfelel6 nyomasig kell tolteni.

P> Tartsa magat a beépitett 6sszetevék maximdlis
nyomasdahoz.

> Atdmitettség kivizsgaldsa utdn ismételten nyissa
meg az elzard szelepeket.

P Ellendrizze, megfelel6en miikédnek-e a
nyomadsszabalyzdk és a berendezés biztonsagi
elemei.

MEGJEGYZES: Homérsékleti eréfeszités kovetkeztében

keletkezett anyagi kar..

Ha a kazédnt meleg allapotban toltik, a h6mérsékleti

eréfeszités repedéshez vezethet. A kazan elkezdi

atengedni a vizet.

P> Akazant csak hideg llapotban téltse (a kiindulasi
vezeték h6mérséklete maximum 40 °C lehet).

P> Akazant kizardlag a kazan cs6berendezésén
talalhato gyorsszelepen kereszt6l toltse
(visszavezetd vezeték).

VESZELY: Az ivéviz fiit6berendezésbdl szarmazé vizzel
torténd keverése altal elGidézett egészségkarosito
veszélyek!

P> Kotelezéen tartsa magat az ivéviz keverése
elkerulésével kapcsolatos, érvényben 1évé
elGirdsokhoz és szabvanyokhoz (pl. a
flit6berendezésbdl szarmazé vizzel).

P> Tartsa magdt az EN 1717 szabvényhoz.

Ha elérte az Gizemi nyomast, zarja el az elzaro és kinyito csapot.

>

>

>

A kazant a levegdztetd szelepen keresztil levegGztesse ki.
(lasd az 5. és 6. képet).

A berendezést a radidtoron Iévé
levegGztesse.

Ha a levegGztetéssel csokken az (izemi nyomds, a vizet
poétolni kell.

A tomitettség kivizsgaldsa az érvényben |évé elGirdsokkal
6sszhangban kell elvégezni.

A tomitettség kivizsgalasat kdvetGen nyisson ki minden olyan
elemet, amely a t6ltés miatt zarva volt.

EllenGrizze, szabdlyosan miikddik-e minden biztonsagi elem.
Amennyiben kivizsgalatdk a kazadn tomitettségét, és
semmilyen szivargas nem észlelhetd, allitsa be a szabalyos
izemi nyomast.

szelepen keresztiil
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> Vegye le a csOvet a toltésre és Uritésre szolgald csaprol.
> A hasznalati utasitasba irja be az izemi nyomas értékét és
a viz minGségét.

Az els6 vagy megismételt toltés soran vagy vizcsere soran
>  Tartsa magat a tolt6viz kérelméhez.

4.6.2 A f(itGszivattyu levegGztetése és annak feloldasa

» Ebben a készulékben a Wilo-Para MSL/6-43/SC / Mikoterm
GPA15-7.5 II Pro Z178 szivattyd automatikus
légleeresztével rendelkezik, és nincs sziikség semmilyen
mdlveletre a szivattyubdl térténd levegé kilritéséhez. Ha
nincs teljesen szellGztetve, a 11. fejezet utasitdsai szerint
nyissa meg a kézi légtelenitést.

Ha a WILO MSL 12/5 oem 3P szivattyd (amely az ePlus
kazdnba van beépitve) blokkolva van, a kovetkez6képpen
jarjon el:

» Csavarja ki a nagy kdzéps6 csavart a szivattyu elején.

» Préobdlja meg Ovatosan kiengedni a tengelyt egy
csavarhuzéval, amelyet a kozponti csavart fed6 lyukba
helyezett.

» Forgassa el a csavarhUzét néhany fordulattal, amig a
szivattyu rotorja enyhén forogni kezd.

» Cserélje ki a kozéps6 csavarhizot.

MEGJEGYZES: A kozponti csavarhizé elengedésekor
kis mennyiségl forrd viz szivaroghat ki a szivattyu
propellerének rotorjabol. Végezze el ezeket a
mveleteket hideg flitési rendszeren.

4.6.3 A kazan és a berendezés levegdztetése

> Figyelmesen, a leveg6ztet6 edényen taldlhaté csavaron
keresztll lazitsa meg a szelepet, és levegbztesse ki a
kazant. Ez a szelep automata, igy ha a berendezés és a
kazan toltése szabalyosan torténik, tovabbi kézi
leveg6ztetésre nem lesz szlikség.

HU

4.7 A rendszerek, melyekhez a EI-Cm ePlus kazan
csatlakoztathato

e Az olyan rendszerek, melyeket 80/60 (vagy
alacsonyabb) h6mérsékletd flitott térhez tervezték

e Zart f(itési rendszerek

e Szilard tlizel6anyaggal miikoédd kazant tartalmazod
rendszerek

FIGYELEM! Amikor a kazant ilyen
rendszerhez csatlakoztatjak, tgyelni kell
arra, hogy a rendszerben lévé mindkét
szivattyl ugyanabba az irdnyba szallitsa a
vizet az aramlasok Utkdzésének
megel6zéséhez. A megnovekedett
hidraulikus fesziiltség egyes alkatrészeket
kérosithat.

o F(it6berendezésként hasznalhaté a  hdécseréld
kazdnokban az egészségligyi viz flitésére hbcserélén
keresztl.

e Bizonyos technolégiai folyamatokban is hasznalhato,
feltéve, hogy nincs szikség 60°C feletti
vizh6mérsékletre

e Nem szabad a haszndlati melegviz kozvetlen
melegitésére hasznalni




l HU Kazan elektromos csatlakozéja | 17

5.

Kazan elektromos csatlakozdja

VESZELY: Eletveszély dramiités miatt!

P>  Csak szakképzett személyek végezhetnek
munkalatokat az elektromos
berendezéseken.

> Akazan kinyitdsa el6tt kapcsolja ki a
fesziltséget minden polusrdl, és biztositsa a
véletlenszer(i Ujbdli bekapcsolastol.

» Tartsa magat a telepitési elGirasokhoz.

A kazadn elektromos berendezésre torténd
kapcsolasa soran szamot kell vezetni a
kapcsolasi  sémarol. A kabelek  eldirt

keresztmetszetliek kellenek, hogy legyenek, a
biztositékok pedig eloirt teljesitménytiek.

Ez az eszkdz haromfazisi elektromos halézatra
torténd csatlakoztatasra eldlatott (3x400/230).
A 345 6 és 9 kW-os teljesitményli modellek

egyfazisu haldzatra torténd csatlakoztatasra is alkalmasak.

5.1 A kazanon lévo elektromos kabelek
bevezetdjének helyzete

| 40

[-50 | jO,I 50 |

280

Ez a kazan harom (3) elektromos

| 50 |

180

22

oo

22 2

TS

* llsetCS

kabel-bevezetd készlettel felszerelt.

I bevezetd készlet (f6 készlet) a kazan
alulsé részén taldlhatd. A kazan alsd
lemezén taldlhatdé, a bal hatso

350 ‘40

23

430

430

sarokban (lasd a 6. képet). A kazan
kapcsolasara alkalmas, ha a
csatlakozé kabel az alulsé oldalrdl
1 megy a kazdnba.

23

BS

610

22
Il set CS 2@

50 | 50 |

uIN
65 |

FS

Il bevezeté készlet a kazan feliilsé
oldalan taldlhatd, szintén a bal hatso
sarokban (lasd a 6. képet). A kazan
kapcsolasara alkalmas, ha a
csatlakozo kabel feliilsé oldalrél megy
a kazanba.

710

lll bevezet6 készlet a kazan belsd
hatulsé oldalan talalhatd, és abban az
esetben alkalmazandd, ha a falban
id6ben el6készitették a kabeleket ,
és mar elkészilt a kazan
beszerelésének helye. Az lehet6vé
teszi, hogy a csatlakozdé kabel
kozvetleniil a falbdl menjen a
kazanba. Ha leveszi az elils6 fedét, a
bal alsé sarokban, két 28 mm-es

| (15
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245

430

120

nyilas lathatd, amelyek egymas alatt
helyezkednek el. Ez a kapcsolasi mod
esztétikai funkciot is biztosit, mivel a

kabelek nem lathatoak (lasd a 6.

| set CS

/ 180

| 50 |

oldalt).

Iset CS /Il set CS/Ill set CS — Az elsé kabeltart6é szerelvény helyzete
6.kép: A kazdnon lévé elektromos kdbelek csatlakozo helyzetének vazlat
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5.2 Elektromos kabelek 6sszekapcsoldsa

Az 6sszekapcsolads a 7. képen lév6 6sszekapcsolasi séma
szerint torténik.

A kazanban a klasszikus tapkabel-csatlakozd soros
szorité helyett hdarompdlusi automata biztositékok
helyezkednek el, amelybe a tdpkabelt vezetik. A
harompdlusi automata biztositék készlet feszultségi
tavbillentyl(izettel kiegészitett, igy biztonsagos
Osszetételt kapunk, amely a rovid ideig tartd tularamlas
védelme mellett a hétulterhelésre is reagal, (a biztonsagi
hdszabalyzo jelzése aktivélja a fesziltségi billenty(izetet)
és abban a pillanatban megszakitja mindharom fazis
aramellatasat a kazanban.

A fazisvezet6ket a harompodlusu biztositékkal kell
Osszekotni (L1, L2, L3)

FIGYELEM! A fazisvezetGk kapcsoldsa soran
kotelez6en jol meg kell hdzni a csavarokat az
automata biztositékokban, a kdbel és a szoritd
minél jobb kapcsolata elérése érdekében.

VESZELY! Ha nem érjiik el a kabel és a szoritd
jo kapcsolatat, a biztositék ellenérizhetetlen
felmelegedésére, végiil pedig meghibasodasra
kerilhet sor.

HU

- A semleges-nullavezet6t a megfelel6 soros szoritdohoz (N)
kell kapcsolni. A nullavezet6 soros szoritéja kék szin(.

- A foldel6 vezetéket a foldelés jellel egyértelm(ien
megjeldlt soros szoritéra kell kétni. A kazdn foldeld
vezetékének soros szoritdja zoldes-sarga szind.

MEGJEGYZES: A fesziiltség tavbillenty(izet
gyarilag 6sszekotott a szerkezet biztonsagi
készletén belll, és arra utdlagosan egy kabelt
SEM kell kétni.

MEGJEGYZES: A szobai hészabalyzdt a
kiegészitd soros szoritora kell kapcsolni (5 V,
IN), és az megszakitja az 5 V DC fesziiltséget,
amely a kazan vezérl6 lemezébdl jon.

- Ahelyiségtermosztat csak akkor sziikséges,
ha a kazdnt flitésre és az egészségligyi viz
el6allitdsara hasznaljak. A CSAK fitési
Uzemmadban szobatermosztat nem
szlikséges, de energiat takaritanak meg.
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7a.kép: ETI biztositékok
Az elektromos kabelek bekétési rajza

A tapkabel kazdnba torténd vezetése soran, barmely
kivalasztott bevezet6 készleten keresztil, figyelmesen
huzza a kabelt a haromfazisi automata biztositékhoz, de
ugy, hogy kozben ne sériljon a kabelkészlet a kazan
belsejében.

MEGJEGYZES! Ez a kazan csatlakoztatasat az
efféle munkalatok végrehajtasara szakositott
szakember végezheti.

AN

O
= =

7b.kép: NOARK biztositékok
Az elektromos kabelek bekétési rajza

-A tapkdbel és az Ulzemi h@szabalyzd Osszekapcsoldsa
befejeztét kovetSen, a kazan bezarasa el6tt, azaz az elulsé
fedd beszerelése el6tt, fel kell emelni a biztositék készletet a
feszliltségi tavbillentylizettel egylitt, a kazdnban [évé
elektromos energiaellatas biztositdsa érdekében.
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5.3 Kazan elektromos sémaja o Akabelek metszetét az érvényben 1évé elGirasok szerint
Minden feltlintetett kdbel metszete minimalis kell méretezni
° metszet. Az elhelyezendd kdbelek metszete a
l kdbelek hosszUsagatol és az elhelyezés mddjatdl
fugg.
Legenda ‘
Legenda ‘
TS/TSB Kazan/bojler héérzékelsje
DA Feszlltségi tdvmegszakito
1 . sy 7
3P A Harompdlusu automata biztositék oS Elektromos biztositék 230V T500mA
ST Biztonsagi hszabalyzé Klikson 0s 2 Elektromos biztositék 230V T2
STR Szobai hészabalyzo 0s 3 Elektromos biztositék 24V T500mA
0s 4 Elektromos biztositék 8V T500mA
+5V, +5V signal, GND Hdszabalyzo csatlakoztatd szoritdi —— —
FIGYELEM: 5 V DC fesziiltség Rel.1, Re2.1, Re1.3 Elektomos melegitd jelfogdja a lapon
PLR V1.1
P1 F8 kapcsol6 ON/OFF Re2.1, Re2.2, Re2.3  Elektomos melegité jelfogdja a lapon
Rel/Re2 Szivattyu jelfogdja/Motorszelep PLR V1.2
jelfogdja Re3.1, Re3.2, Re3.3 Elektomos melegité jelfogdja a lapon
PLR V1.
CP/ MV Szivattyu/motorszelep Vi3
< N erzekeld G1, ..., G9 Elektromos flitbberendezések
yomasérzékeld

Tabl. 4: EI-Cm ePlus 6sszekapcsoldsi térténete és csatlakozdsi
sémdja

+5V signal

GND

8.kép: Az EI-Cm ePlus vdzlatos rajza
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5.4 Elektromos kabelek csatlakozasi sémaja
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9.kép: ETI biztositékok 9c.kép: NOARK biztositékkal
Elektromos tdpegység 6sszekitése- A kazan haromfazisu tapegységhez valo
Kazan haromfazisu elektromos tapegységre valo csatlakoztatasanak sémaja

kotésének beszerelési sémaja
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9a.kép: ETI biztositékok
Kazéan egyfazisu elektromos tapegységre valé 9b.kép: NOARK biztositékkal
kotésének beszerelési sémaja CSAK a A kazan egyfazisu tapegységhez valé
4,5kW teljesitményii EI-Cm ePlus csatlakoztatasanak sémaja —
6kW teljesitményii EI-Cm ePlus CSAK 4,5kW, 6kW és 9kW teljesitményre

és a 9kW teljesitményii EI-Cm ePlus
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5.5 Kazan kiils6 kezelése (szobai hGszabalyzd)
slele|ele@@®

STR
EST 113 R5

©o 9

Szobai hészabalyzé, bojler h6mérs szondaja és haromagu
motorszelep 6sszekotésének sémaja (230 V 50 Hz).

MEGJEGYZES: A séman a EST 113 R5 szobai
& hdszabalyzo kapcsolasa lathatd

slolslele

i

Szobai hG@szabdlyzd, bojler héméré szondidja és
haromagl motorszelep 6sszekotésének sémaja (230 V
50 Hz).

L £
{

MEGJEGYZES: A sémdn a szobai
hdszabalyzo fliggetlen tapegységgel valo
Osszekapcsoldsa lathatd, pl. programozhaté
digitdlis hGszabdlyz6 elemmel miikddé

tapegységgel.

FIGYELMEZTETES: Fesziiltségi értintkezd
& nélkiili szobai hdszabalyzot kell hasznalni.

A melegviz elGallitas kezelése vélaszthato.




HU Kazéan tzembe helyezése | 22 ‘

6.Kazan iizembe helyezése 6.2 A kazan els6 alkalommal térténé
A lent leirt munkalatok elvégzését kdvetben, toltse ki tizembe helyezése
az Uzembe helyezésrél sz616 jegyz6konyvet (= 6.3
fejezet).
MEGJEGYZES: Szabdlytalan kezelés miatt
6.1 A kazan lizembe helyezése el6tt keletkezett anyagi kar!
» Utasitsa a felhasznalét, hogyan kell szabalyosan
MEGIEGYZES: A nem megfeleld kezelés kezelni a szerkezetet.
okozta karokat!
Az lizembe helyezés elegend6 viz nélkil > Az els6 Uzembe helyezés el6tt ellenérizze, hogy a
megsemmisiti a készlléket. flit6berendezés megtoltott-e vizzel és kilevegbztetett-e.
» Mindig kapcsolja be a kazant, és csak akkor » Kapcsolja be a f6 kapcsolét (a kazan alulsé oldalardl).
haszndlja, ha van elég viz. » A kijelz6n megjelenik a flitérendszer és maga a kazan
minden paramétere.
Az lizembe helyezés el6tt ellenérizze, hogy a » A kazant gydrilag uUgy széllitott, hogy 10°C minimalis
kovetkez6 elemek és érintkezések szabalyosan hémérsékletre és 0 kW teljesitményre bedllitott.

vannak-e 0sszekotve, és szabalyosan miikodnek-e:
e  F(t6berendezés tomitettsége

e Minden cs6 és csatlakoztatott vezeték

e Minden elektromos csatlakozo

° A kazan minimum 0,8 bar nyomassal kell, hogy
1 | maksdjon.

6.3. Jegyz6konyv a kazan lizembe helyezésérdl

Uzembe helyezés munkalatai Mért értékek Megjegyzés

1. Kazantipus
2. Kazan sorozatszama
<) | Beallitott hszabalyzé szabalyozas O

A flit6berendezés megtoltott és kilevegbztetett,
4. . o e . 15 D

minden csatlakozd tomitettsége kivizsgalt.
5 Létrehozott izemi nyomas D bar

: e Ellen6rzott az expanzids edény nyomasa D bar

S Abiztonsagi szerkezetekk kivizsgaltak 15 O
7. Az”tlalfzktromo§ ka;:icsc?las az érvényben lévd 18, 20 D

el6iradsok szerint tortént
S| Elvégzett a funkciok kivizsgalasa 21 U
9 A hasznaldkkal ismertettiik a kazan miikodését, D

atadtuk nekik a miszaki dokumentaciot

A javitd pecsétje/alairds/datum

0P A szakszer( Uzembe helyezésrél sz616 bizonylat

Tabldzat 5: A kazdn lizembe helyezésérdl szolo jegyzék
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7.

| Kazén kezelése és melegviz elballitasa

Kazan kezelése és melegviz elGallitasa

7.1 Mikodési utasitas

Utasitds biztonsagos miikodéshez

>

4

A kazant csak azok a felnGtt személyek kezelhetik, akik
ismerik az utasitdsokat és a kazdn miikddésének
madjat.

Ugyeljen ra, hogy gyermekek feliigyelet nélkil ne
tartézkodjanak a mikodé kazan kézelében.

Ne hagyjon és ne is taroljon kdnnyen gyulékony
anyagokat a kazan kordli 400 mm-es biztonsagi
tavolsagon.

A kazanra nem szabad gyulékony anyagokat tenni.

A felhaszndlénak tartania kell magat a mikodési
utasitdshoz.

A felhaszndld csak felkapcsolhatja a kazant (kivéve az
els6 Uzembe helyezést), beallithatja a hGmérsékletet a
szabdlyzé szerkezeten, és kikapcsolhatja a kazant.
Minden mas munkalatot a felhatalmazott javito kell,
hogy végezzen.

A felhatalmazott szakember, aki beszerelte a
flt6berendezést, koteles tajékoztatni a felhasznaldt a
kezelésr6l, a kazdn szabalyos és biztonsagos
mukodésérél.

A robbanas-, tliz-, gdz- vagy g6zszivargas veszély esetén
a kazan nem mkddhet.

»Ugyelien a kazdn Osszetevé elemei gyulékony

tulajdonsagaira (Beszerelési és karbantartasi
utasitasok).
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7.2 A kazan kezelésére szolgalo elemek

attekintése
7.2.1 A kazan funkciéi
Réviden bemutatjuk az EI-Cm ePlus legfontosabb

tulajdonsagait.

- Az EI-Cm ePlus elektromos kazan tartalmazza a kazan
aldllomas, azaz a kis kazan minden elemét.

- Ez a modell az eddig ismertektsl eltéréen sokkal
tokéletesebb funkcidkat tartalmaz, amelyek nem csupan
megkdnnyiti a kazannal torténé munkalatokat, hanem
hosszabb élettartamot és biztonsagosabb m(ikodést
nyujtanak.

- A berendezésben |év6 h&mérséklet és viznyomas
érzékel6 koveti a rendszerben torténd valtozasokat, és
informaciokat kild a feldolgozéegységnek, amely
feldolgozza azokat, és azok alapjan iranyitja a kazant.

- A felhaszndld és a javitd (beszerel8) kazannal torténd
kommunikaciéja megkonnyitett és javult a felhasznaldi
kijelz6n keresztil, amelyen megjelenik a kazan és maga
a rendszer minden fontos paramétere.

- A bedllitds megkodnnyitett, és négy billenty(in keresztiil

torténik, amelyek kozvetlendl a kijelz6 alatt
helyezkednek el.
r
GiMIRES
LS

10a. kép: Kijelzé és billentyiik

7.2.2 A kazan alapveté beallitasai

- A kazan normalis m(ikodéséhez, a megtoltés és
levegGztetés soran az lGzemi nyomast 1.2 bar-ra kell
bedllitani (+ 0,4).

- Amennyiben az zemi nyomas 0,8 bar alatt van, a
kijelz6n figyelmeztetés jelenik meg (lasd a 3. tablazatot:
Figyelmeztetés jelképei), és amennyiben az Uzemi
nyomas tovabbra is csokken, és 0,4 bar ala esik, a kazan
kikapcsol, a hibardl valé értesités mellett a kijelzdn.

- Amennyiben az (izemi nyomdas magasabb, mint 2,2 bar,
a kijelzén figyelmeztetés jelenik meg, és amennyiben 2,6
bar folé emelkedik, a kazdn kikapcsol, a hibardél valé
értesités mellett a kijelzén.
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FIGYELEM! Amennyiben az Uzemi nyomas
tovabbra is novekszik 3 bar-ig, a mechanikus
biztonsagi szelep elkezdi kiengedni a vizet a
kazanbdl.

- Nagy hatékonysagu cirkulaciés szivattyl Wilo-Para
MSL/6-43/SC / Mikoterm GPA15-7.5 III Pro Z178 (lasd
még a 11. fejezetet).

- Amennyiben a vizberendezés megfelelé lizemmddban
van, a kazan négy (4) izemmaddban miikédhet.

1. F(ités, 2. F(ités és haszndlati viz, 3. Hasznalati
melegviz elGallitasa, 4. Fagyvédelmi mdd

7.2.3 Fiit6berendezés lizemmddja

- A kazdn teljesitményétdl fuggben, a teljesitményt
Iépésekben lehet beallitani

Kazan teljesitménye

3 kw 1+1+1

4,5 kW 1,5+1,5+1,5

6 kW 2+42+2

9 kW 1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5

12 kW 2+2+42+2+2+42

18 kW 242+242+42+2+242+2

24 kw 2,7+2,7+42,7+2,7+2,7+2,7+2,7+2,7+2,7

Tdbldzat 6: Teljesitmény és a teljesitmény bedllitdsanak lépései

~ A feldolgozdegység a kdvetkezbket ellendrzi:

- A fazisok egységes leterhelése, fliggetlenil attdl,
mekkora a kazan beallitott teljesitménye.

- A kimené jelfogdk és melegit6k
leterhelése

- Amennyiben szikséges, kikapcsolddnak azok a
jelfogdk és melegit6k, amelyek hosszabb ideig be voltak
kapcsolva, és azok helyett bekapcsolddnak azok a jelfogdk
és melegit6k, amelyek passzivak voltak.

- Ily mddon az elektromos halézat egyenl6
mértékben leterhelt, és a kazdn minden eleme egységesen
mikaodik, amellyel né a kihasznalas élettartama.

egységes

Uzemi h6mérséklet
- 19C-os lépésekben kell hozzaadni
- Az Uzemi h8mérséklet hatarértéke 10 ° C-tdl 80 °© C-ig
terjed

A melegit6 bekapcsolasa és kikapcsolasa

IdGszakosan torténik, 3 masodperces kiilonbségekkel, a
teljesitmény harom (3) csoportba torténd felosztasaval, a
hémérséklet 3 °C-ra térténd tolasaval.

A kikapcsolds és bekapcsolas abrdzoldasa a 10b. szamu
képen lathato.
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10b. kép: A fiités be- és kikapcsoldsa

Tset — SET h6mérsékleti érték;

Ta —Jelenlegi hGmérséklet;

Ta —a h6mérséklet megemelkedik;

Tal —a hémérséklet csokken;

| — f(itési csoport no. 1

Il — f(itési csoport no. 2

Il — f(itési csoport no. 3

Keringtet§ szivattyd Mikoterm GPA15-7.5 IIl Pro Z178 /

Wilo-Para MSL/6-43/SC / WILO MSL 12/5 OEM

- A szobai hészabalyzo vezérlGje szerint kell bekapcsolni.

- Miutéan a szobai hG@szabalyzé leolvassa az elért
hémérsékletet a helyiségben, kikapcsolnak a melegiték is
és a szivattyu is 2 perc utan.

. Amennyiben a szobai hdszabdlyzéd valamilyen
-I oknal fogva nem kapcsolja be a szivattyut, nem

kapcsolddnak be az elektromos melegit6k sem. A
kijelz6n megjelenik a hibardl sz616 informdacio.

- Amennyiben a kazan elérte a bedllitott vizh6mérsékletet a
berendezésben, a szivattyu folytatja a mikodést.

Fagyvédelmi madd:

- Aszivattyu dllanddan be van kapcsolva

- A kazdn teljesitménye valtozatlan értékre van beallitva,
amely 3 kW, és nem lehet valtoztatni.

- Az GUzemi hémérséklet valtozatlan értékre van beallitva,
amely 10 °C, és nem lehet valtoztatni.

- A szobai h@szabalyzd nincs kihatdssal a kazan
mikodésére.

7.2.4 Jelképek, amelyek megjelenhetnek a

A.OH. 214,
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11. és 12. kép: Jelképek a kijelz6n

1 1d6

2 Datum

3 Radidtor jelképe (rendszer hémérséklete) vagy bojler
jelképe

4 A rendszer pillanatnyi h6mérséklete (lehetséges mutato -
99- t6l 120 °C-ig)
5 Rendszer kivant h6mérséklete (lehetséges mutatd 10-t6l
80 0 C-ig)
6 A h&mérséklet mértékegységének jelképe (°C)
7 Nyomas alatt 1év6 edény jelképe
8 Nyomas a rendszerben (lehetséges mutaté 0-t6l 9,9 bar-
ig, egy tizedes hellyel)
9 Nyomas mértékegységének jelképe (bar)
10 Elektromos dram jelképe
11 A kazan pillanatnyilag alkalmazott teljesitménye kW-ban
(mutatd egy tizedes hellyel)
12 A kazdn meghatédrozott teljesitménye kW-ban (mutatd
egy tizedes hellyel)
13 Elektromos teljesitmény mértékegységének jelképe (kW)
15 Cirkulacids szivattyu jelképe (cask akkor jelenik meg, ha a
szivattyu be van kapcsolva)
16 A f(itott helyiség jelképe (haz)
17 Bekapcsolt szobai hészabalyzé jelképe
18 Figyelmeztetés jelképei (AO-A4) vagy hiba jelképei (EO-E8)
19 Veszély jelképe (csak akkor jelenik meg, ha a nyomas vagy
a hémérséklet értéke meghaladja a hatarértékeket)
7.2.5 Kkijelzon Figyelmeztetés jelképei és
kédja
Al-figyelmeztetés: Megengedett Uzemi nyomas also
hatarahoz valé kozeledés (0,8 bar)
A2-figyelmeztetés: Megengedett Uzemi nyomas felsé
hatdrahoz valo kézeledés (2,2 bar)
Megengedett  hdmérséklet  alsd
hatarahoz valo kézeledés (5 °C)
A4- figyelmeztetés: Megengedett hémérséklet felsé
hatdrahoz valo kozeledés (80 °C)
7.2.6 Hibak jelképei és kddjai
EO- hiba: A megadott paraméterek nincsenek a
hatarértékeken bellil (ez gyakorlatilag lehetetlen helyzet,
amennyiben az eprom nem {res, a kazidnt pedig els§
alkalommal kapcsoljak be)
E1- hiba: A nyomas értéke az alsd hatéarérték alatt van (0,4
bar) MINDEN KIKAPCSOLT
E2- hiba: A nyomas értéke a fels6 hatarérték felett van (2,6
bar) MINDEN KIKAPCSOLT
E3- hiba: A kazan hémérsékletének értéke megegyezik vagy
alacsonyabb az alsé hatarértéktél (3 ©C) MINDEN KIKAPCSOLT

A3-figyelmezetetés:




E4- hiba: A kazan hémérsékletének értéke megegyezik vagy
magasabb a fels6 hatarértéktél (85 °C) MINDEN KIKAPCSOLT
ES- hiba: Elért a TARTALY megengedett h6mérsékletének alsé
hatarértéke (3 °C)- NEM ENGEDELYEZETT A MELEGViZ
ELOALLITASA

E6- hiba: A kazdn héérzékelGje megszakadt vagy rovidzarlat
érte- minden kikapcsolt

ELHARITAS: Kapcsolja ki a kazan elektromos energidval valé
ellatasara szolgald f6 biztositékokat, hivja a szervizt

E7- hiba: A bojler héérzékelGje megszakdt, vagy rovidzarlat
érte MINDEN KIKAPCSOLT

E8- hiba: A nyomasérzékel6 megszakadt, vagy rovidzarlat érte
MINDEN KIKAPCSOLT

Figyelmeztetések a kijelz6n (nyomas és hémérséklet)
Uzemi nyomassal kapcsolatos figyelmeztetések

- Amennyiben a rendszer {(izemi nyomasa
alacsonyabb mint 0,8 bar, vagy magasabb mint 2,2
bar, a pillanatnyi nyomasérték villogni kezd.

- A Kkijelz6 jobb fels6 sarkdban, a datum alatt
megjelenik a figyelmeztet6 haromszog, amely
szintén szintelenl villog (13. kép).

g EE 40.04.2013.

Il bdec A

13. kép: Uzemi nyomdssal kapcsolatos figyelmeztetések

- A1 0,8 bar alatti tzemi nyomas esetén

- A2 2,2 bar feletti izemi nyomas esetén

A kazan tovabbra is normalisan mkidik. Amennyiben
a nyomas 2 ala csokken).

Amennyiben a nyomas értéke 0,5 bar alatt van vagy 2,5
bar felett, kikapcsolnak a melegiték, a figyelmezteté
kodok pedig hiba kddokka alakulnak at.
-E1 0,5 bar alatti Gizemi nyomas esetén
-E2 2,5 bar feletti izemi nyomas esetén

Annak érdekében, hogy a kazdn tovabb mikodjon, a

nyomast normal id6koézénként kell beallitani (- 4bra a

38. oldalon).

Hémérsékletre vonatkozé figyelmeztetések

-Amennyiben a h6mérséklet 5 °C-tdl alacsonyabb vagy 80
9C-tél magasabb a rendszerben, a h6mérséklet pillanatnyi
értéke elkezd villogni, megjelenik a figyelmezetetd
haromszog, amely sziintelenil villog a figyelmeztetésnél
is (14. kép).
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14. kép: H6mérsékletre vonatkozo figyelmeztetések

- A3 50C alatt 1év8 hEmérséklet esetén

- A4 80 °C feletti h6mérséklet esetén

Amennyiben a h6mérséklet 3 °C ala csékken, kikapcsolnak
a melegit6k és a szivattyu 2 perc utan, a figyelmeztet§

oLl E!II !.i 40042014,

[T 88

bl 20 (B 1

-..I'llllﬁlil'rr

kodok pedig hiba kédokka valtoznak:

- E33°9C alatti h6mérséklet esetén

Amennyiben a hémérséklet meghaladja a 85 °C értéket,
kikapcsolnak a melegiték, a szivattyd mukodik a szobai
hdszabalyzotdl fuggetlendl, a tulmelegedés csdkkentése
érdekében, a figyelmezteté kodok pedig hiba kodokka
alakulnak at:

- E4 85 °C feletti h6mérséklet esetén

Ahhoz, hogy a kazan folytassa a mikdodést, feltétel a
hémérséklet megengedett érték intervallumaba vald
visszaallitasa.

7.3 Flités vezérlés

7.3.1 Szobahémérséklet szabalyzé

Amennyiben szobai szabalyzét hasznalnak, azt referencia-
helyiségben kell beszerelni. Minden rendszer altal flitott
helyiség hémérsékletének kezelése a jelen tdvkezel6n
keresztlil torténik. A referencia-helyiségekben 1évé
radiatorokra nem szabad hdszabalyzo szelepeket szerelni,
vagy azok mindig nyitva kell, hogy legyenek. A mas
helyiségekben 1év3 radidtorokra h@szabalyzé szelepeket
kell szerelni.

7.3.2 Flitésrendszer miikodésének ledllasa

A flitésrendszer m(ikédésének rovid ideig tartd leallasanal
a kazdn hdémérsékletét csokkenteni kell a kazdn
hGszabalyzo szabalyzéja segitségével. A flitésrendszer
befagyasanak megakaddlyozdsa érdekében, a kazan
hémérsékletét nem szabad 5 °C-tél alacsonyabbra allitani.
A flitésrendszer m(ikodésének hosszabb ideig tartd
ledllasa esetén a kazant ki kell kapcsolni (7.4 fejezet).
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7.4 Kazan kikapcsoldsa

FIGYELMEZTETES: Fagyastdl ered6 anyagi
/N =
Amennyiben a  flitésrendszer  nincs

funkciéban, az alacsony hémérséklet soran

fagyasra kerulhet sor.

» Ovja meg a flitésrendszert a fagyastdl.

»Ha fagyasveszély all fenn, és a kazan nincs
hasznalatban, Uritse ki a berendezést.

Amennyiben a kazant hosszabb id6re
kikapcsolja, a fltésrendszer szivattydja
l leblokkolhat.

A blokkolds elkeriilése érdekében ugy kell
eljarni, mint a leveg6ztetésnél (>4.6.2 fejezet).

» A kezel6 lapon 1évé f6 kapcsoldt tegye 0 helyzetbe
(kikapcsolva).

» Ovja meg a fiitésrendszert a fagyastdl. Minden
vizcsovet teljesen Gritsen ki.

HU
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El-Cm ePlus a miikodési elv

15. kép

A beépitett haromagu motorszelep nélkili EI-Cm ePlus
hasznalhaté a radiatorokkal torténd flités,
padlofiitésvagy egyéb harmadik flitéstipusnal.
Haromdagl motorszelep beépitésével, kivéve a
fGitésrendszernél, hasznalhaté hasznalati melegviz
el6allitasara is, megfelel6 hévaltoztaton keresztiil.

% " csatlakozdval rendelkez6 motoros szelepet szelepet
kell haszndlni a 230 V 50 Hz feszlltséghez.

MEGJEGYZES: Az lizzemdd bedllitdsat és kivalasztasat,
amelyben a kazan mikodni fog, kizardlag akkor kell
elvégezni, amikor a szobai hdszabalyzd nem igényel
fitést, és amikor nincsenek bekapcsolva a kazan
alapelemei, a szivattyu és melegiték.
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7.5 Lehetséges lizemmodok
attekintése

7.5.1 Kivant iizemmod bedllitasa

A kazan kivant Gzemmddjanak kivalasztasahoz nyomja a SET
billenty(t, tobb mint 3 masodpercig. Ezt kbvet6en megjelenik
a kijelzén az dbra, mint a 16. képen.

p—

e

1
ﬂ

r AT 'l
L' 2029  300420M,
16. kép
A) F(ités Uzemméd jelképe
Lehetséges helyzetek:(X) KIKAPCSOLVA (V)
BEKAPCSOLVA

B) Hasznalati melegviz el6allitas izemmad jelképe
Lehetséges helyzetek:(X) KIKAPCSOLVA (V)
BEKAPCSOLVA

C)Biztonsagi szint kivalasztasa alacsony hémérséklet
alkalmaval

Lehetséges helyzetek:

(\I) PROGRAMOZOTT- nem engedélyezett a kazdn
inditasa és m(ikodése, ha a T h6mérséklet benne
alacsonyabb, mint 3 °C

(fZ) A BERENDEZES FAGYESVEDG SZERREL TOLTOTT-

Engedélyezett a kazan inditdsa és miikodése, ha a

~ Talacsonyabb, mint 3 °C

(%) FAGYASVEDG UZEMMOD

D) Ora jelkép az id6 és a datum bedllitdsdhoz

A kivant Gzemmoddot a villogd jelkép bedllitasaval kell
kivalasztania "V és “ A” billenty(k segitségével, és az
OK Dbillentyl segitségével torténé megerdsitéssel,
amellyel at is tér a bedllitas kovetkezs tételére.

Ahhoz, hogy a bedllitds elfogadott legyen, meg kell
erGsiteni a SET billenty(i megnyomasaval, amellyel kilép
a bedllitasokbdl.

A kévetkez6 lizemmodok valaszthatéak:

1 csak flités A (V) B (X)

2 flités és hasznalati melegviz elGallitas A (X) B (V)

3 csak hasznalati melegviz eloallltas A (X) B (V)
4fagyésvédé lGzemmod C (™ i ), A és B helyzettdl
fuggetlenil.

Barmely kivalasztott lizemméd, 1., 2. vagy 3. esetén a
két biztonsagi szint kozil egy valaszthatd, alacsony

hémérséklet soran, a bedllitas C tételében (V vagy E
Flggetlenlil a kivdlasztott biztonsagi szintt6l az
Gzemmod ugyanaz mindkét biztonsagi szintre
vonatkozdan, kivéve abban az esetben, ha a mért
hémérséklet a kazdnban alacsonyabb, mint 3 °C.

HU
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Az 6sszes lizemmad leirasa

7.5.2 Miikodés és beallitas CSAK FUTES
tizemmoédban

1 CSAK FUTES - A (V) - B (X)

A bedllitisokban a csak flités (Gzemmddot kell
kivélasztani- 17. kép. Ez a gyarilag beallitott {izemméd
IS.

4
[ v [F]
Ll aneg  3noH20M.

17. kép: A kazdn lizemmddja kivdlasztdsdra szolgalo
jelkép helyzet (fiités iizemmad)

Mint ahogy mar emlitettiik, a beallitasokban a C tételnél
a 2 biztonsagi szint kozil egyet ki kell valasztani,
alacsony hémérséklet esetén.
A gyari bedllitas értéke C(V), illetve nem engedélyezett a
kazan inditdsa és mikddése 3 °C alatti h6mérsékleten.
Csak abt?aln az esetben aktivalhaté a masodik biztonsagi
szint C ('E-%Eii'), amelyben engedélyezett a kazan inditasa és
m(kodése az alacsony hdémérséklet veszélyétdl
flggetlenl, ha a rendszer megfelel6 fagyallé keverékkel
toltott.
Ahhoz, hogy a beallitas elfogadott legyen, a SET billentyd
megnyomasaval meg kell erésiteni, amellyel kilép abbdl
a bedllitdsbdl, amely megfelel a kivalasztott
izemmadnak-csak fités, 18. kép.

cl€g A0.04.20 M.
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18. kép

Flités paramétereinek beallitasa

A kazan megadott hémérsékletének beallitasa

Kazan kezelése és melegviz elballitasa | 30 ‘

A megadott hémérséklet és teljesitmény beallitasahoz
roviden nyomja meg a SET billentylit. A megadott
hémérséklet elkezd villogni, és bedllithatéo a “V¥” és
"A” billentylk segitségével. A billentyli minden
megnyomasaval ndvekszik vagy csokken az érték 1 °C-
kal. 10-80 °C érték vélaszthato.

Kazan teljesitményének beallitasa

A hémérséklet beallitasat kovetden, az OK billentyl
megnyomasaval attér a megadott teljesitmény
bedllitasara, amely értéke elkezd villogni. A beallitas
billentyG minden megnyomasaval novekszik vagy
csokken a megadott teljesitmény egy teljesitmény
|épéssel.

Amennyiben  sziikséges, valtoztassa csak a
teljesitményt, a hémérsékletet ne, ha a h6mérséklet
értéke villog, nyomja meg az OK-ot, és azzal attér a
kazan teljesitményének bedllitdsara, és a "V’ és "A”
billenty(ikkel torténik annak beallitasa.

Ahhoz, hogy a beadllitas elfogadott legyen, a SET
billentyli megnyomasaval meg kell erdsiteni.
Amennyiben nem er@siti meg a beallitdsokat, 15
masodperc utan barmely billentyli megnyomasaval
(kivéve a SET), a szabalyz6 a régi megadott
teljesitmény értéke szerint folytatja a m(ikodést, és
kilép a beallitds modbal.

Ebben az Gzemmddban egyszer beallitott paraméter
értékekeket a microprocesszor addig a pillanatig
jegyzi, ameddig a bedllitdssal az izemmadd menijében
ki nem kapcsoljak a flitést.

A kovetkez6 bedllitds soran, az Gzemmod mentlben,
amikor bekapcsolja a flitést, be kell allitani a flités
megadott hémérsékletét és teljesitményét.

Ezeket a beadllitasokat altaldban szezonalisan, évente
1-2 alkalommal végzik el.
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7.5.3 Miikodés és beallitas a flités és melegviz
eléallitasa izemmaddban

2 Flités és hasznalati melegviz elGallitasa A(V) - B(V)

A bedllitdsokban ki kell valasztani a flités és melegviz
el6allitadsa mdédot — 19. kép.

Mint ahogy mar emlitettiik, a beallitasoknal a C tételnél a 2
biztonsagi szint kozil egy valaszthaté alacsony h6mérséklet
esetén.

A gyari bedllitas értéke C(V), illetve nem engedélyezett a
kazan inditdsa és m(kddése 3 °C alatti h6mérsékleten. A
masodik biztonsagi szint csak abban az esetben aktivalhatd,
ha a rendszer megfelel6 fagyallé keverékkel toltott.

W
i o (A
Lolanas  anmHEDY

19. kép

C (E%?il), amelyben engedélyezett a kazan inditasa és
mikodése, flggetlenil az alacsony hémérséklettél vald
veszélytdl.

Ahhoz, hogy a bedllitas elfogadott legyen, a SET billentyl
megnyomasaval meg kell er&siteni, amellyel kilép a
beallitasokbdl, és visszadllitja azt az abrat a kijelz6n, amely
megfelel a kivalasztott flités és melegviz el6allitdsa modnak,
20. kép.

Ahhoz, hogy ez az Gzemmodd aktivalva legyen, a kiindulasi
vezeték csOvére haromdgld motorszelepet kell kotni,
kabelekkel 0Osszekotve annak kezelésére, mint ahogy
akkumulacids bojler hészabalyzét is, mint ahogy a képen
lathatd.

cl€g A0.04.20 M.
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20. kép

Ebben a kombinalt izemmoddban a flités elényt élvez,
ugyhogy a szelep G helyzetben lesz mindaddig, mig a
szobai hdGszabalyzo ki nem kapcsol, illetve mig a flitott
helyiség el nem éri a kivant hémérsékletet. Csak akkor,
ha az akkumulaciés bojlerben nem elért a kivant
hémérséklet, a motorszelep atall a B helyzetre, és
lehetévé teszi a viz melegitését a bojlerben, a
hévaltoztatdn keresztil.

Amennyiben a melegviz elGallitdsa soran a szobai
h@szabalyd igényli a lakdhelyiség flitését, a motorszelep
atall a G helyetre, az dbra a kijelz6n G-re valtozik, mint
ahogy a kazan megadott hdémérsékletének és
teljesitményének értéke is, amely automatikusan a
meghatdrozott Gzemmad értékeire allitodik.

Ebben a kombinalt lizemmddban egymastdl fliggetlenil
kell beallitani a megadott fiités hémérsékletet (Tkz), a
megadott teljesitményt (Pkz), az akkumulaciés bojler
megadott hémérsékletét (Thz) és a bojler melegitésének
megadott teljesitményét (Pbz), amelyet 06ssze kell
hangolni az akkumulaciés bojler hdévaltoztatéjanak
teljesitményével.

Fiités maod

Tkz Kazan megadott hémérséklete, ameddig fel kell
melegiteni a benne 1évé vizet, a flités modban.

Tk A  kazan pillanatnyi  hémérséklete  barmely
tizemmddban.

e

Hasznalati melegviz elGallitdsa méd-bojler lizzemaddja

Tbz Bojler megadott hémérséklete, ameddig fel kell
melegiteni a benne |év6 vizet. Ebben az
GUzemmodban, a kazan megadott hémérsékletét,
ameddig a benne |év6 vizet fel kell melegiteni, a
kovetkez6 minta alapjan kell kiszamolni: Tkz = Tbz +
15°C

Tb A bojler pillanatnyi hémérséklete. A szivattyl addig
mikaédik, mig el nem éri a Tb = Tbz allapotot

A kazan el kell, hogy érje a Tkz h6mérsékletet, amelyet a
fenti mintak alapjan kell kiszdmolni, és amely sziikség
szerint bekapcsolja és kikapcsolja a melegit6ket, a mar
definialt elSirdsok szerint.

A szivattyl ebben az izemmaddban addig a mikodik, mig
a kazan pillanatnyi h6mérséklete (Tb) el nem éri a bojler
megadott hémérsékletét (Tbz).
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Megadott paraméterek beallitasa:

Feltételezziik, hogy pillanatnyilag a f(ités mod aktivalt
(G abra), a SET billentyli roévid megnyomasaval
belemegylink a megadott paraméterek beadllitasaba-
elkezd villogni a flités megadott h6mérséklete, amely
10-80 °C kozoétt allithatd. Miutan azt beallitotta, az OK
megnyomasaval attér a kovetkez6 paraméter
bedllitasara: villog a megadott teljesitmény-a beallitas
utan ismét meg kell nyomni az OK billenty(it, és attér a
melegviz  elGallitasara  vonatkozd  paraméterek
bedllitasdra:

Most a radiator jelképe helyett a bojler jelképe jelenik
meg (B abra), a mutatott pillanatnyi h6mérséklet a
bojler hémérséklete, amely 10-70 ° C koézéttire
allithatd, és annak a hémérsékletnek szamitédik (15
9C-kal megndvelt, max. 80 °C), ameddig a kazant fel
kell melegiteni, ameddig a melegviz el6allitdas mddban
van. Amennyiben ezen hémérséklet beallitasa utan
megnyomja az OK billentydit,

21. kép

elkezd villogni melegviz el6allitdsara szolgdld
elektomos melegit6 megadott teljesitménye, amely
bedllitdasanal figyelembe kell venni a bojler
Grtartalmat, a hévaltoztatd teljesitményét és a kazdn
ugynevezett teljesitmanyét is, azaz ki kell valasztani az
optimalis teljesitményt a melegviz elGallitasahoz a
bojlerben.

Amennyiben ismét megnyomja az OK billentytit, ismét
ugyanazon beadllitasi kor kezddédik, a kijelz6n
megjelenik a G d4bra, és elkezd villogni a f(ités
megadott hémérséklete.

Az elvégzett moddositasok, illetve az Uj megadott
értékek memorizalasdhoz, és a beallitasokbdl vald
kilépéshez meg kell nyomni a SET billentylit. Azt
barmelyik pillanatban meg lehet tenni, nem kell
végigmenni az egész beallitasi koron, csak amelyiket
modositani szeretnénk. Amennyiben nem nyomja meg
a SET billentylt. barmely mas billentyld utolsé
lenyomdsatél szamitott 15 masodpercen belil a
feldolgozdegység kilép a beallitasi Gzemmadbdl, és a
,régi” megadott teljesitmény érték és hémérséklet
szerint mikodik tovabb, mindkét izemmadra nézve.
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Az OK billentyi megnyomasaval
valtozik a kijelz6 kinézete, hogy le
lehessen ellenérizni a melegviz
el6allitdsamodbanbeallitottparamét
ereket.

—,
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22. kép

A FUTES lzemmdd &braja a RADIATOR jelképét
jellemzi

Amennyiben a kazdn a melegviz
elGallitdas modban van, az OK billenty(
megnyomasaval leelendrizhetéek a
ftérendszer beallitott és pillanatnyi
paraméterei.

24. kép

A MELEGViZ ELOALLITAS médban az dbra a BOJLER
jelképét jellemzi
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23. kép
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25. kép

A megvaltozott dbra 15 masodpercig lathatod a kijelzén, és azutan visszatér az alapabrara. Az dbra valtozdsanak masik

maodja az OK billentyl lenyomasa.

Az egyszer beallitott paraméter értékeket ebben a mddban a microprocesszor addig a pillanatig jegyzi, ameddig

beadllitassal az izemmadd meniben meg nem valtoztatjak a maodot.

Az izemmad valtoztatdsa soran be kell dllitani a megadott paramétereket az Ujonnan kivélasztott Gzemmaddhoz.
Ezek azok a bedllitsok, amelyeket altaldban idényszerlien végziink, évente 1-2 alkalommal.
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1d6zit6 funkcidja a melegviz elGallitasa modban
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26. kép

Amikor lehet6ség van a melegviz el6allitas funkciora, a
kijelz6n a bedllitdas mdédban, a bojler jelképe mogott
megjelenik az id6zit6 programator (id6zit6). Az id6zité
formatuma 00:00 — 00:00 (24 h id6 megjel6lés) Csak
akkor jelenik meg, ha a funkcié MEGJEJOLT. A kazant
gyarilag 00:00 — 00:00 beallitassal szallitjdk ki, ami azt
jelenti, hogy a melegviz elGallitas egész nap lehetséges.
Ha két egyforma id6t allit be, pl: 22:50 - 22:50,
ismételten egész nap lehetséges a melegviz elGallitas.

Ezt a funkcidt azért vezettik be, hogy a bojlert mas
flitérendszerrel is 0Ossze lehessen kapcsolni, pl.
naprendszer vagy tizel6s kazadn. Abban az esetben

javasolt a  melegviz el6dllitds  meghatarozott
idGintervallumban torténd beadllitasa, amikor nincs

napenergia, vagy nem f(it a tlizelGs kalyha.

2000 - 0400
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27. kép

A képen a melegviz elGallitas funkcid beallitdsanak példaja
lathatd, 20:00 — 04:00 h id&intervallumban. Abban az
id@szakban nincs napenergia, és esti vagy nappali
hasznalatra kell el&allitani a meleg vizet.
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Ez a bedllitds lehet6vé teszi a melegviz olcsé aram idején
torténd elallitasat is, azon a teriileten, ahol elérheté.
Bedllitas

Ha lehet6ség van a melegviz el6allitds mddra, a kijelzén
megjelenik az id6zit6. Az OK billentyli megnyomasaval
athalad a beadllitdsi paramétereken keresztiil. Az id6 a
kévetkezd sorrendben kezd villogni:

00:00 — 00:00- be kell allitani a bekapcsolas orajat (pl. 20)
20:00 — 00:00 — be kell allitani a bekapcsolas percét (pl. 30)
20:30 — 00:00 — be kell allitani a kikapcsolas drajat (pl. 04)
20:30 — 04:00 — be kell allitani a kikapcsolas percét (pl. 30)

Tehat beallitottuk az id6t, amely soran engedélyezett a
melegviz elGallitds, mégpedig 20:30 — 04:30

A nap tovabbi id6szakaban nem engedélyezett a
melegviz elGallitas.

Barmely Gzemmddban  tortén6  minden
megerdsitése a SET billenty(i segitségével torténik.

beallitas
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7.5.4 M(ikodés és beallitas csak a melegviz
eléallitas modban

3 — CSAK HASZNALATI MELEGVIZ ELOALLITASA
A(X) B(v)

A bedllitasokban ki kell valasztani a melegviz elallitds mddot —
1. kép.

Mint ahogy mar emlitettik, a beallitasokban a C tételben

a 2 biztonsagi szint koziil egy valaszthatd alacsony héGmérséklet
sordn.

r.*-
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28.kép

A gyari beallitds értéke C(V), illetve nem engedélyezett a kazan
inditasa és m(ikodése 3 °C alatti h6mérsékleten.

A masodik biztonsagi szint csak abban az esetben aktivalhato,
ha a rendszer megfeleld fagyalld keverékkel toltott.

Ahhoz, hogy a beallitds elfogadott legyen, a SET billentyd
megnyomasaval meg kell er&siteni, amellyel kilép a
beallitdsokbdl, és visszaallitia azt az abrat a kijelz6n, amely
megfelel a melegviz el6allitas kivélasztott madjanak, 2. kép.

c:09 A0.03.2013.

* H3c

122 D
N 187 214w

29.kép

Ebben a kombinalt Gzemmaddban a fiités elényt élvez, igyhogy a
szelep G helyzetben lesz mindaddig, mig a szobai h&szabalyzo ki
nem kapcsol, illetve mig a fiitott helyiség el nem éri a kivant
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hémérsékletet. Csak akkor, ha az akkumulacids bojlerben nem
elért a kivant hémérséklet, a motorszelep atall a B helyzetre, és
lehet6vé teszi a viz melegitését a bojlerben, a hévaltoztaton
keresztil.

Ahhoz, hogy ez az lizemmad aktivalva legyen, a kiindulasi
vezeték csOvére haromagu motorszelepet kell kotni,
kabelekkel 06sszekétve annak kezelésére, mint ahogy
akkumulacids bojler h&szabalyzot is.

Ha az akkumulaciés bojlerben nem elért a kivant
hémérséklet, a haromagu motorszelep atall a B helyzetre,
és lehet6vé teszi a viz melegitését a bojlerben, a
hévaltoztaton keresztil.lHa elért a bojler megadott
hémérséklete, a motorszelep visszadll a G helyzetre.

Erre az Uzemmoddra az el6z6 kombinalt Gzemmaddban leirt
szabalyok érvényesek, és amelyek a melegviz elGallitasara
vonatkoznak.

A megadott paraméterek a bojler kivant h6mérséklete és a
teljesitmény, amelyekkel a kazan m(ikodik.

A megadott hdmérséklet 10- 70 °C kodzott terjedhet, a
teljesitmény pedig 0 kW-tél a kazdn névleges
teljesitményéig.

A kazan kiindulasi vezetékének hémérséklete, amelyet a
hdszabalyzo mint a bojler megadott hémérséklete szamol
ki, +15 °C, a maximalis pedig 80 °C, mint a fiités médnal.

A melegviz elGallitasara szolgdlé elektromos melegit6
teljesitménye beallitasakor figyelembe kell venni a bojler
tirtartalmat, a hdvaltoztato teljesitményét és a kazan
névleges teljesitményét.

Szintén, az idG6zitére vonatkozd szabalyok és beallitasok
megegyeznek az el6z6 oldalon leirtakkal.

Az egyszer bedllitott paramétereket ebben a mddban a
microprocesszor addig a pillanatig jegyzi, mig beallitassal
az lUzemmdd menilben ki nem kapcsoljak a melegviz
elGallitast.

A kovetkezé bedllitds sordan az lizemmdod menilben, ha
megengedett a melegviz el6allitdsa, be kell allitani a
megadott hémérsékletet és teljesitményt erre a médra.

Ezek azok a bedllitasok, amelyeket altaldban idényszer(ien
végziink, évente 1-2 alkalommal.
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7.5.5 Szerkezet miik6dése fagyvédé médban

4- C (+*) FAGYVEDO MOD, FUGGETLENUL AZ A-
TOL ES A B-TOL

Fliggetlendl a kivalasztott izemmadtal (1., 2., vagy 3.), az
A és B tétel kombinacidjadval a beallitasokban,
amennyiben a C tételben a (%), azaz a hdopehely jelképet
vélasztja, automatikusan ismét megsemmisiil a A (X) B (X)
mendi elsé két tétele.
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A SET billentyl megnyomadsdaval torténé megerdsitést

kovetéen, a kazan a fagyvédé modban fog mikodni
(winter holiday mode).

to)anag  3goya0m,

31.kép

Ez a mdd a flit6berendezés fagytdl valé védelmére
el6latott, rovid idGszakra (kb. tiz nap), pl. a téli évi
szabadsag ideje alatt, amikor a hazban (lakasban) nincs
szlikség flitésre, de

az alacsony kinti h6mérséklet miatt fennall a berendezés
fagyas veszélye, ha kikapcsoljak a f(itést, és a
berendezésben nincs fagyvédd szer.
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Ebben az Gzemmaddban a szivattyu sziinteleniil miikodik, a
rendszer hdmérséklete 7- 10 °C, 1/3 névleges teljesitmény
segitségével, a szobai hészabalyzd nincs semmilyen hatassal
a kazan mi(ikidésére. A hdromagu motorszelep
(amennyiben beszerelt) 20 percig G helyzetben van, majd
10 percig B helyzetben, a bojlerben 1évé hévaltotztatd
fagyastdl vald védelme érdekében.

Ebben az Uzemmddban, amikor nem lehetséges egy
paraméter megaddsa sem, a kazan a gyari beallitasok
szerint m{kodik, minimalis energiafogyasztassal, amely
ahhoz sziikséges, hogy a flit6berendezésben [évd viz be ne
fagyjon.

Ahhoz, hogy kilépjlink ebbdl az lizemmddbol, a SET
billentylit lenyomva kell tartani 3 mdsodpercig, a
beadllitasokban, amely kinyilik, mddositani kell a C tételt és a
(.'iﬁiii') helyett be kell allitani a (V)vagy a (E@)-t, amellyel
definidlja a biztonsagi szintet az alacsony hémérséklet
esetén, az Uzemmdd pedig ismét definidlt a beallitas
kombinalasdval az A és B tételben.

Kijelz6 abra példaja ez az Gzemmad végrehajtasa soran, a
32. képen lathato.
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A BEALLITASOKBAN A C TETELBEN KELL
MEGADNI

\I - Minden a konkrét Gzemmddra megadott szabalyok
szerint mikodik, amely a meni els6 két tételében
kivalasztott jelképek kombinacidjaval definialt.

A program védi a rendszert az alacsony hémérséklettdl, ugy,
hogy 3 ° C vagy attdl alacsonyabb h8mérséklet esetén
(amelyet a kazanban Iév6 érzékel6 mér) nem engedélyezi a
kazan mdkodését, mert fenndll a berendezés fagyasveszélye.

1= O s g ¢ ]| [ R | R S AT )
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33. kép
R

[.E'J - A berendezés fagyvéds szer keverékével toltott, és
azzal védve van a fagyastol. Minden a konkrét
izemmadra megadott szabalyok szerint mikodik, amely
a meni els6 két tételében kivalasztott jelképek
kombinacidjaval definidlt, azzal, hogy engedélyezett a
kazan miikédése, az esetleges alacsony hémeérséklet
ellenére is, mind a kazdanban mind a bojlerben. Szintén,
nem jelennek meg a megengedett hémérséklet alsé
hatarahoz valé kozeledésére vonatkozé

figyelmeztetések, sem az alacsony hdémérsékletre
vonatkozé hiba.

34. kép

ST - Aktivalt a fagyvédé méd. Ez a mod a
flit6berendezés fagytdl valé védelmére eldlatott, rovid
id6szakra (kb. tiz nap), pl. a téli évi szabadsag ideje alatt,
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amikor a hazban (lakasban) nincs sziikség flitésre, de az
alacsony kinti hémérséklet miatt fennall a berendezés
fagyas veszélye, ha kikapcsoljak a flitést, és a
berendezésben nincs fagyvédd szer.

Ebben az izemmaddban a szivattyu sziinteleniil mékodik,
a rendszer h&mérséklete 7- 10 °C, 1/3 névleges
teljesitmény segitségével.

Ha ezt az Uzemmddot valasztjuk, automatikusan
ismételten le kell ellendrizni a menl els6 két tételét,
semmilyen beallitds nem lehetséges, ameddig meg nem
valtoztatjdk a biztonsagi lUzemmddot, és a hdpehely
helyett ki nem vélasztjadk a masik két biztonsagi szint
egyikét.

ﬂ =
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35. kép
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Bekapcsolt teljesitménymodulacié modellekhez: 4,5 6 9 és 12kW

T[°C]

Ta?

Tsett
set - 2 “C~
set - 3 "C—
set = 5 °C—
set - 6 °C— ;

Tset = 8 CIC._... .

L

g_gg';a' P o | 111l 1411 1 411 | 1l
6kW| 6 6 4 0 6 6
6kW [4kW | 4 4 2 0 4 4
2kw| 2 2 2 0 2 2
gm’:a' ﬁg:ver I+ 141 I 411 | L+l
9kW,| 9 |75 6 0 75 9
750wt 75| 6 4.5 0 6 7.5
okw [BKW[ 6 | 6 | 45 0 6 | 6
45w 45| 45 0 45| 45
3kw| 3 3 1.5 0 3 3
1500 151 1,5 15 0 1.5 15
Rominsl g::.ver Ll 1411 I TP
12kW 12 | 10 8 0 10 12
10kW| 10 | 8 6 0 8 10
8kW| 8 8 6 0 8 8
1Ry 6kW| 6 6 4 0 6 6
4kW | 4 4 2 0 4 4
2kW | 2 2 2 0 2 2

Tset — SET h6mérsékleti érték; Ta —Jelenlegi h6mérséklet; Ta4 - a hémérséklet megemelkedik; Tald, - a h6mérséklet
csokken;

I+11+11l — Minden flit6csoport be van kapcsolva, a bekapcsolt teljesitmény megegyezik a beallitott energiaval;

I+1l — A teljesitmény modulalasa elindult, az aramkimaradas csokkent, a 3. flitécsoport ki van kapcsolva;

| — A tapegység modulalasa folytatodik, a bekapcsolt energia tovabb csokken, csak az 1. flit6csoport be van kapcsolva;

Megjegyzés:Amennyiben a megadott teljesitményt nem lehet 3 csoportba osztani, 2 csoportra kell osztani (pl. a 6 kW
névleges teljesitmény(i kazan megadott teljesitménye 4kW, csak mint 2+2 kW oszthatd szét), vagy ha az sem lehetséges, a
teljes megadott teljesitményt egy fokozatban kell bekapcsolni és kikapcsolni (pl. a 6 kW névleges teljesitmény(i kazan
megadott teljesitménye 2 KW-nem lehetséges 2 vagy harom csoportra osztani).

Megjegyzés:
4,5 kW teljesitmény esetén a moduldcié megegyezik a 6 kW teljesitményével, azzal a kiilonbséggel, hogy az 1,5 kW
teljesitmény 3 fokozata.
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Bekapcsolt teljesitménymodulacié modellekhez: 18 és 24kW

T[*C]

Tat

Tsetf

:':set -2°C

set - 3 °C—

:I:set -5°C~--
set - 6 °C—]

Tset-8°C1

T ITT

Eg;‘g;al Eifm Tl 1T I+11+1
18kW| 18 | 16 12 0 18
16kW| 16 | 14 12 0 16
14kW| 14 | 12 10 0 14
12kW| 12 | 10 8 0 12
18kWhokwi 10| 8 | 6 0 10
8kW 8 | 8 6 0 8
6kW 6 | 6 4 0 6
4kW 4 | 4 2 0 4
2kW 2 | 2 2 0 2
Nominal| Set . [1tladtl| 1411 | I T
4.3k 24,3 21,6 16,2 0 216 [ 243
21.6kM 216 118,9 16,2 0 18.9 | 21,6
18,9kw 18,9 (16,2 13,5 0 16,2 | 18,9
16,2kW 16,2 (13,5 10,8 0 13.5 162
24kW 13,5kw 13.5/10.,8 8.1 0 10,8 [ 13,5
10,8kw 10.8 110,8 8.1 0 10,8 | 10,8
8.1k 8.1| 8,1 54 0 8.1 8.1
54w 54| 54 2.7 0 54 54
2,7k 27| 27 27 0 2.7 207

Tset — SET hémérsékleti érték; Ta —Jelenlegi h6mérséklet; Ta4 - a h6mérséklet megemelkedik; Tad, - a hGmérséklet
csokken;

I+11+11l — Minden f(it6csoport be van kapcsolva, a bekapcsolt teljesitmény megegyezik a beallitott energiaval;

I+1l — A teljesitmény moduldlasa elindult, az aramkimaradas csokkent, a 3. flitécsoport ki van kapcsolva;

| — A tapegység moduldlasa folytatddik, a bekapcsolt energia tovabb csékken, csak az 1. flitGcsoport be van kapcsolva

Megjegyzés:A melegités csoport egy, 2 vagy 3 melegit6bdél tevédhet Ossze, a kazan megadott teljesitményétdl fuggben.
Szintén a melegités csoportot nem mindig ugyanazok a melegit6k képezik, hanem azokbdl a melegit6kbdl alakulnak,
amelyeket a mikrovezérl§ kivalaszt a bekapcsolds/kikapcsolds pillanatdban, a meghatarozott melegit6 legrovidebb ideig
tartd mikodéséne kritériuma alapjan, a fazisok szerinti egyenlé mértékd leterhelés tiszteletben tartasaval.
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FIGYELMEZTETO kédok

Al - Figyelmeztetés: megengedett nyomas also hatarértékéhez vald kozeledés (0,8 bar)

A KOVETKEZO SZUKSEGES: A berendezést meg kell télteni vizzel, a kivant teljesitményig

A2- Figyelmeztetés: megengedett nyomas felsd

hatarértékéhez vald kozeledés (2,2 bar)

A KOVETKEZO SZUKSEGES: A rendszert a kivant nyomas szintjére allitani

A3 — Figyelmeztetés: FUTORENDSZER hémérséklete megengedett alsé hatarartékéhez valé kdzeledés (5 °C)
A KOVETKEZO SZUKSEGES: Be kell kapcsolni a szobai hdszabalyzét és az elektromos melegitSket, vagy aktivalni a
fagyvédelmi modot

A4 - Figyelmezetés: FUTORENDSZER hémérséklete megengedett felGs hatardhoz valé kozeledés (80 °C)

A KOVETKEZO SZUKSEGES: Csokkenteni kell a kazan teljesitményét, és ellendrizni, nyitva vannak-e a szelepek

HIBA kédok

EO — Vezérl6rendszer hiba - Minden ki

E1 - Hiba: elért a megengedett nyomas als6 hatarértéke (0,3 bar) — minden ki van kapcsolva

ELHARITAS: Toltse meg a rendszert vizzel a kivant nyomasig, vizsgélja ki az 6ssz érintkezés tomitettségét

E2 — Hiba: elért a megengedett nyomas fels6 hatarértéke (2,6 bar)- minden ki van kapcsolva

ELHARITAS: A kivant nyomast el kell érni a rendszerben, leveg8ztetéssel vagy a viz kiengedésével, sziikség szerint
E3 — Hiba: elért a megengedett h&mérséklet alsé hatartértéke (3 °C)- minden ki van kapcsolva

E4 —Hiba: elért a megengedett h6mérséklet fels§ hatarértéke (85 °C)- a szivattyu allandéan be van kapcsolva
ELHARITAS: Kapcsolja ki a kazan elektromos energiaval valé ellatdsara szolgéld f6 biztositékokat, hivja a szervizt
E5 — Hiba: elért a BOJLER megengedett hdmérsékletének alsd hatarértéke (3 °C)- NEM ENGEDELYEZETT A MELEGVIZ
ELOALLITAS

E6 — Hiba: a kazan héérzékelSje megszakadt vagy révidzarlat érte — minden ki van kapcsolva

ELHARITAS: Kapcsolja ki a kazan elektromos energiaval valé ellatasara szolgéld f6 biztositékokat, hivja a szervizt
E7 — Hiba: a bojler hGérzékelGje megszakadt vagy rovidzarlat érte- nincs melegviz elGallitas

ELHARITAS: Hivja a szervizt

E8 — Hiba: nyomas érzékel6 megszakadt vagy

rovidzarlat érte- minden ki van kapcsolva

ELHARITAS: Kapcsolja ki a kazén elektromos energiaval

valé elldtdsara szolgdlé f6 biztositékokat, hivia a

szerviz

A kazan nyomas és homérséklet alapjan torténé miikédésének grafikus abrazolasa

AN

Al \ \ : A2

| —
003 04 0809 1 222 23 26 3.6 [bar]

- Flités megengedett - - - Nincs fiités

[AST N
3‘\\\ \\\ Ad

I o
-56 3 45 80 81 85 126 [

- Fités megengedett - - - Nincs fiités
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8. Kazan tisztitasa és karbantartasa 8.1 A kazan tisztitasa
» A kazant kiviilrél nedves ronggyal tisztitsa meg.

8.2 Vizsgadlja ki az lizemi nyomast, poétolja a
vizet, és levegdztesse ki a berendezést

VESZELY: Aramiités okozta életveszély!
» Az elektromos berendezéseken torténé
munkalatokat csak megfelel§ szakképesitéssel

rendelkez szakemberek végezhetik. 2 VESZELY: Egészséget fenyegets veszélyek a

» A kazin kinyitdsa el6tt: a flit6berendezést f(it6viz és az ivoviz Bsszekeverése iatt!
kapcsolja le az elektromos tSltésrdl, a » KotelezGen tartsa tiszteletben a fitéviz és
flitésrendzer biztonsagi kapcsoldi segitségével, az  ivoviz Gsszekeverése  elkeriilésére
és valassza el az elektromos haldzattol a sz0lgalo orszagos elgirasokat és
megfeleld biztositékon keresztiil. szabalyokat.

> Biztositsa a fiit6berendezést a véletlenszer(i > Tartsa be az EN 1717 szabdlyokat.

Ujra bekapcsolastol.
» Tartsa magat a beszerelési elGirasokhoz.

Allitsa be a legkevesebb 1 bar Gzemi
nyomast, a flitGberendezés magassagatol
fuggben.

FIGYELMEZTETES: Nem szakszer(i karbantartas

altal keletkezett anyagi kar!

A kazan nem eléggé torténé vagy nem

szakszer(i karbantartdsa a kazan sériléséhez

vagy megsemmisitéséhez, valamint a jétallas

elvszitéséhez vezethet.

> Biztositsa a flit6berendezés rendszeres,
mindent atfogd és szakszer(i karbantartdsat.

» Az elektromos elemeket és a

Az Gjonnan toltott viz mennyisége csokken az elsé par
napban a megtoéltés utan, a felmelegités miatt. Ezzel
keletkeznek a légzsakok, amelyek zavart okoznak a
flt6rendszer mikddésében.

Az iizemi nyomas kivizsgalasa

munkaegységeket dvja a viztdl és a

nedvességtél. » Az U] flt6berendezés lGzemi nyomdsat kezdetben
minden nap ellendrizni kell. Sziikség esetén toltse
fel vizzel a fit6berendezést, és levegGztesse ki.

» KésGbb, havonta egyszer ellen6rizze az (izemi

o Csak a gyartd eredeti alkatrészeit hasznilja, nyomdst. Szikség szerint a flit6berendezést is
'I vagy a gyartd altal engedélyezett téltse fel vizzel, és levegGztesse ki.
potalkatrészeket. Azon pétalkatrészek miatt » Vizsgdlja meg az lGzemi nyomast. Amennyiben a
torténd karért, amelyet nem a gyartd szallitott ki, berendezés nyomdsa 1 bar ala csokken, toltse fel
semmilyen felelGsséget nem vallalunk. vizzel.

» Toltse fel vizzel.

LevegGztesse ki a flitGberendezést.
Az ellenérzési és karbantartdsi > Ismét ellendrizze az izemi nyomast.
nyilvantartasok a 8.4. Fejezetben taldlhatdk

(7. tdblazat).

v

» A munkalatok elvégzése az ellenGrzésrél és
karbantartasroél sz6l6 jegyz6konyv szerint
torténjenek.

» A hidanyossagokat azonnal el kell haritani.




8.3 Toltse fel a vizet, és levegbztesse ki a

berendezést

FIGYELMEZTETES: Hberd6feszités altal
& keletkezett anyagi. A flt6berendezés meleg
allapotban  hideg  vizzel valé  toltése
repedaseket idézhet el6 a bels6 erbfeszités

miatt.
» A flit6berendezést csak hideg allapotban
toltse meg (kiindulasi vezeték

hémérséklete maximum 40 °C).

FIGYELMEZTETES: Gyakori vizfeltoltés miatt
& keletkezett anyagi kar!

A flit6berendezés gyakori vizzel valé feltoltése,

a viz tulajdonsagatol fuggben, a berendezés

sériilhet rozsda vagy vizké keletkezés miatt.

» Ki kell vizsgdlni a f(it6berendezés
tOmitettségét és az expanzids edény
funkcionalis hibatlansagat.

A csovet kosse a vizcsapra.

Oltse meg a csdvet vizzel, és helyezze a megtoltésre
és kilritésre szolgald vizcsap csatlakozdjara.

A csOvet erdsitse a cs@szoritdra, és nyissa meg a
megtoltésre és kilritésre szolgald csapot.

Lassan toltse meg a flit6berendezést. Kodzben
kovesse a nyomas értékét a manométeren
(nyomasmeérén).

A  megtoltési eljardas soran leveglztesse ki a
rendszert.

Amennyiben elért az Uzemi nyomds, zarja el a
leengedd csapot.

Amennyiben a leveg6ztetéssel csokken az Uzemi
nyomas, a vizet fel kell tolteni.

Vegye le a csovet a megtoltésre és Uritésre szolgald
csaprol.
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8.4 Rendszeres karbantartasrél sz616 jegyz6konyv

Az Gizembe helyezésrél, ellenérzésrdl és karbantartasrél sz6l6

jegyz6konyv fénymadsolasra szolgald melléklet.

e A végrehajtott ellen6rzést pecséttel és aldirdssal
hitelesiteni kell.

Karbantartast végezzen legalabb évente
egyszer, vagy ha az ellen6rzés feltdrja a
karbantartast igényl6 berendezés allapotat

Ellendrzési és karbantartasi munkalatok a szakember Datum: Datum: Datum:

szlikségletei szerint

1. F(t6berendezés dltalanos helyzetének ellendrzése D D D
2. Vizudlis és funkcionalis ellen6rzés D C] C]
Uzemi nyomas létrehozasa D O D
e Az expanzios edény el6nyomasanak kivizsgalasa
3. e Aziizeminyomds-ra bedllitott... bar bar bar
e Flit6berendezés levegbztetése D D D
e Flit6berendezés biztonsagi szelepének ellenbrzése O O D
4. Vizsz(ré tisztitasa O O D
5. Ellenérzés, van-e sériilés az elektromos vezetékeken D D D
g, Ellendrzés, elég szorosak-e a kazankezelS rendszer elektromos D O D
" kapcsoldi és a hasznalt elemek, és sziikség szerint megerd&siteni
7. Akazanon Iév6 hészabalyzo funkcidjanak ellenérzése D D D
8. Biztonsagi részek funkcidjanak ellen6rzése D D D
9. Tavkezel6 funkcidjanak kivizsgalasa D D D
10. Elektromos indukcidés melegit6k szigetelésének ellenérzése D D D
11. Foldelési kapcsold funkciéjanak ellenérzése D D D
12. Elektromos kapcsoldszekrény szigetelésének ellendrzése D D D
13. F(t6berendezés pumpdja funkcidjanak kivizsgalasa O O D
Végezze el az ellen6rzési munkalatok zaré ellenérzését, és
14, 8 Snorzes munte o U O O
jegyezze le a mérés és kivizsgdlds eredményeit
Pecsét/Alairas Pecsét/Alairas Pecsét/Alairas

15. A végrehajtott szakszer( ellenérzés megerGsitése

Tdbldzat 7: Az ellenérzésrél és karbantartdsrdl sz016 jegyz6kényv
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9. Kérnyezetvédelem / Hulladék
eltavolitasa

A kornyezetvédelem uzleti tevékenységink egyik f6
alapelve. A termék mindsége, a gazdasagossag és a
kornyezetvédelem szamunkra egyenlé fontossagu cél.
A vdllalat szigorlan betartja a kornyezetvédelmi
el6irasokat.

A kornyezetvédelem érdekében, mi a gazdasagi
paraméterek figyelembe véve, a legjobb technikat és
anyagokat hasznaljuk.

Csomagolas

A csomagolasndl részt vesziink az adott orszagra
jellemz&  Udjrahasznositasi  rendszerben, amelyek
biztositjak az optimalis Ujrahasznositast.

A csomagolasra haszndlt anyagok nincsenek karos
hatassal a kornyezetre, és Ujrahasznalhatoak.

Elhasznalt készilék

Az elhasznalt  késziilékek  értékes  anyagokat
tartamaznak, amelyeket Ujra kell hasznositani.

A modulok koénnyen szétszedhet6ek, a miianyag
anyagok pedig megjeldltek. Ily modon
szétvalogathatja a kilonboz6 készleteket, és elviheti
Ujrahasznositasra vagy a hulladéktaroléba.

ﬁ WEEE iranyelvekkel dsszhangban
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10. M(kodési zavarok és azok elharitasa

[ ]
'I elhdritasara

munkalatokat

Csak a felhatalmazott cég végezhet zavarok
torténd
szabdlyzd és hidraulika rendszeren.

a

A javitdshoz
haszndljon.

0

csak eredeti

alkatrészeket

MUkodési zavar

Elharitas

A kazan nem reagal a f6
kapcsolé bekapcsolasat
kovetSen

A kijelz6 nem reagadl, a
tobbi alkotérész nem
mikodik

e A kazan lekapcsolt az elektromos
toltésrol

e Az alsé lemezen [évé biztositékok ki
vannak kapcsolva

o lehetséges a vezet§ fazis eltlinése

e Az ON/OF kapcsolé meghibasodasa

Biztositsa az elekromos toltés
feszlltségét

Kapcsolja be a biztositékokat
Vizsgdlja ki, a biztositékokon a
kimenetelnél meg van-e mind a
harom fazis

Cserélje ki a hibas részt

A kazan nem fiit vagy nem
flit eléggé/a fiitGszivattyu
miikédik

A kijelz6n minden a
javasolt hatarértéken
belll van, de a kazan nem
szdllitja a meleg vizet

e Nincs 1 vagy 2 fazis

e Kazan tul alacsony teljesitménye
e Egyik jelfogd meghibasodasa

e Egyik melegit6 meghibasodasa

Ellenérizze, mind a harom fazis
eljut-e a kazanba

Ellenérizze a kazan bedllitott
teljesitményét

Cserélje ki a hibas részt
Cserélje ki a hibas részt

A kazan fiit, de nagyon
zajos

Megnovekedett zajszint a
kazan mikodése sordn

o Leveg6 kerlilt a berendezésbe

e Tul kevés vizdramlas

o Lehetséges vizké megjelenése a
melegitén

Ellenérizze, kilevegGztetett-e a
rendszer, levegGztesse ki
Ellenérizze a kazan alatt 1évé
szelepeket, nyissa ki 6ket
Tisztitsa ki a kazan el6tti filtert
Vegye ki a melegitéket és
tisztitsa meg (ez nem esik
reklamacio ala a jotallasi
id&szakban)

A kazan gyorsan kikapcsol

Tul gyorsan eléri a kivant
hémérsékletet és
abbahagyja a mk{dést

e Akazan alatt |évé szelepek le
vannak zarva

e A szivattyu biztositéka nem m(ikodik

e Aszivattyu fennakadt

o A szivattyl meghibasodott

Nyissa meg a szelepeket
Cserélje ki a meghibasodott
részt

Forditsa meg a szivattyu
forgorészét

Cserélje ki a meghibasodott
részt

Uzemi nyomas nagy
allapotvaltozasa

Uzemi nyomas tul gyors
és nagyon nagy valtozasa

e Egyik szelep le el van zarva

¢ Nem megfelel6 nyomas az
expanzios edényben

¢ Meghibasodott expanzids edény

Nyissa meg a szelepet
EllenGrizze az expanzids
edényben |évé nyomast, és
amennyiben szlikséges,
pumpalja fel az edényt a
megfelel6 nyomasig
Cserélje ki a hibas részt

Tablazat 8: Miikédési zavarok és azok elhdritdsa
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11. Tervezési utasitasok és a szivattyu
jellegzetessége

11.1 Szivattyu Wilo-Para MSL/6-43/SC

9

A Vila Par MSL / 6-43 / SC egy f(tési rendszer fitési rendszerek
szamara f(itési rendszerek, csaladi hazak és mas hasonld
rendszerek szdmara. A szivattyu legfontosabb jellemzéi:
¢ Maximalis témegaram: 2,1 m3/ h
e Maximalis vizoszlop magassaga: 6,8 m
e Maximadlis atlaghémérséklet (kérnyezeti h6mérséklet 58 ° C):
100°C
e Maximalis glikolkoncentracié a rendszerben: 50%
¢ A rotor minimalis és maximalis sebessége: 2430 00 4300 rpm
* Minimalis és maximalis szivattyuteljesitmény: 3 V 43V
¢ Minimalis és maximalis szivattyuaram (230V AC): 0,04 4 0,44A
e Energiahatékonysagi index (EEI): 0,2
(A gyakorlatban ez az energiahatékonysagi index azt jelenti,
hogy a Vilo-Para szivattyu akar 80% -kal kevesebb villamos
energiat fogyaszt, mint a kordbbi szivattyuk, amelyek nem
rendelkeznek elektronikus teljesitményszabalyozassal)

Allapot LED
AP -c

AP -v Allandé sebesség
Beallitasok

Sebesség I Sebesség I Sebesség I

L NV kA ®WNPRE

Kompozit OEM szivattyuhaz

A szivattyu MS % " SN bemeneti csatlakozasa

A szivattyl kompozit kimeneti csatlakozasa % " SN
Automatikus légtelenitd

Biztonsagi szelep 3bar

Nyomasérzékels

Szivattyufej elektronikaval

Szivattyu Gizemmaod valasztégomb (Beallitasok)
LeeresztGcsapjat

7

Alland6 sebesség I

2]

Allandé6 sebesség

N/

Valtozé
kiilbnbség Il
nyomas Ap-v

Valtozo
kulénbség I
nyomas Ap-v

IIN

Valtozé
kiilbnbség
- nyomas Ap-v

]

Allandé
nyomaskulonbség 11
Ap-c

]

Allando
nyomaskilénbség ]
Ap-c

Allando
nyomaskuldonbség
Ap-c

In el In

= | Allandé sebesség 11
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Hib4, okoz és megoldasok

A hibaelharitast csak szakképzett szakember
elektromos csatlakozassal

végezheti, az

kapcsolatos munkéakat csak képzett

Karbantartas
Takaritas

Rendszeresen ovatosan tavolitsa el a szennyezddéseket a
szivattyubol egy széaraz poroléval.

villanyszerel6 végezheti. Soha ne haszndljon folyadékokat vagy agressziv
Hiba Okoz ‘ Megoldasok tisztitoszereket. o
Elektromos biztositék ¢ Kezi jrainditas

makaodik, bar a

A szivattyd nem

hidnyos

Ellenérizze a biztositékokat

Zajos szivattyl

Kavitacio az elégtelen
szivonyomas miatt

tartomanyon belul

Ellenérizze a szallitéfejet,
és dllitsa le egy also fejre,

@]

e A szivattyd eltdmédés észlelésekor

tapegység be van Nincs feszultség Javitsa ki az automatikusan Gjraindul.
kapcsolva a szivattyunal aramkimaradast Ha a szivatty nem indul Ujra
Novelje a rendszernyomast automatikusan:
a megengedett e A kézi Ujrainditds aktivdlasa a

kezelégombbal: tartsa lenyomva 5
mésodpercig, majd engedje fel.
- Az Ujrainditasi funkcio elindul, és max.

p
ha szilkséges Osec) 10 perc.

A fitsfeliiletek Novelje az alapértéket - A LED-ek egymas utan villognak az

Az épulet nem hételjesitmenye tal Valtoztassa meg a o6ramutatd  jardsaval megegyezd

melegszik fel alacsony vezérlési modot Ap-c M A A irdnyban.
értékrél Ap-v értékre O e A torléshez tartsa lenyomva a
“*' :’*‘ * kezel6gombot 5 masodpercig.
Hibajelzések 10% Ha a hibat nem lehet elhéaritani, vegye
man,

e A hibajelzé LED hibat jelez.
e A szivattyl kikapcsol (a hibatdl fiiggéen) egy ciklikus ujrainditast

fel a kapcsolatot egy hivatalos
szervizkdzponttal.

prébal meg. _ i
KOZLEMENY
LED Hiba Okoz ‘ Megoldasok -i Az Ujrainditas utan a LED kijelz0 mutatja a szivattyd
o korabban bedllitott értékeit.
Blokkolasa A forgorész Aktivéalja a kézi
eltombdott Gjrainditast N
Pirosan vaa% V;ggiztgil |®] Szelléztets
vilagit Kapcsolatfelvétel / A tekercselés paz Toltse ki és leatelent ssrert
ki ¢ hiba N p e Toltse ki és légtelenitse a rendsze
anvarge ibas igyfélszolgalatt helyesen.
Tancllatas i al Ha a szivattyd nem  szell6zik
S| Creck mans | womaksen T
Under / tulfesziltség voltage and - - == e Aktivalja a szivattyu Ilégtelenitd
. o MERED & ratin == funkciojat a kezelégombbal:
P halézati oldalon ghciand ) ) . .
rosan - I o g AR Tartsa nyomva 3 masodpercig, majd
villog Tdl magas a A modul belseje reques:t 3;«; engedie fel.
(T e L melleg customer A szivattyu légtelenité funkcié elindul és
o 3 A motor arama : i
Rovidzarlat il service ) 10 percig tart. _
tal magas TG G e A felsd és az alsé LED sor villog, és 1
Viz folyik a 1l = masodperces idékézdnként forog.
Generator h drzﬁll\illfét%lrj] de R A ,: vils"szavct))ni\sshoz' tagtsa lenyomva a
(ikddé b B ezelégombot 3 masodpercig.
HMLESLED a halozati 108
feszlltség nincs ~—
Széarazon futas szl_i\e/);\/teisgb?am Ellenérizze a ° KOZLEMENY
Lasst motor héalézati 'I A szell6zés utan a LED kijelz6 mutatja a szivattyd
Pirosan A Al feszlltséget, a korabban beallitott értékeit.
villog / sszzggggiéain vizmennyiséget
o R el @ Agombzaolasateoasa
) ) (pl. A modul feltét){eleket o A blllent,yuzart artlvalalsahoz nyomja
Tulterhelés magas meg és artsa  lenyomva  a
hémérséklete). keze_légombot 8 masodpercig, amig
A sebesség - a _kwélagtot_t beéllitas _LED-Jéne_k
alacsonyabb, _ rovid ideig villognak, majd engedje
mint a normal i fel. _
lizem soran. - A LED-ek folyamatosan villognak 1
maésodpercenként.

- A billentylizar aktivalva van: a
szivattyl bedllitasait mar nem lehet
megvaltoztatni.

A gyari bedllitds aktivaladsa
A gyari beallitast akkor lehet aktivalni, ha a szivatty( kikapcsolasa
kézben lenyomva tartja a kezel6gombot.

. Tartsa lenyomva a kezel6gombot legalabb 4 masodpercig. T * A billentyizér ugyanugy aktivalodik,
. Az 6sszes LED 1 méasodpercig villog. mint az aktivalas.
. Az utolsé beallitas LED-je 1 méasodpercig villog. *

Leszerelés

P : , KOZLEMENY
Allitsa le a szivattyat

Az Osszes bedllitas / kijelz6 megmarad, ha az
aramellatds megszakad.

Ha a csatlakozokébel vagy mas elektromos alkatrész megseériilt, azonnal
allitsa le a szivattyut.

e Valasszuk le a szivattyut a tapegységrol.

e Vegye fel a kapcsolatot egy szerviztechnikaval.
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11.2 A WILO MSL 12/5 oem 3P
szivattyu

A flitészivattyu vizoszlopanak teljes
magassaga

A fUtbszivattyl vizoszlopanak teljes magassagat a
kovetkez6 diagram mutatia a megfeleld felsd és
alsd hatarértékekkel.

A fiitési szivattyu jellemzéi

MSL 12/5-3

6

~——
\ N N

2 . N

. N \ <
\ B o

0 8

0 0,5 . 15 2 2,5

Volumetrikus vizaramlas

A WILO MSL 12/5 oem 3P szivattyu alapveté jellemzoi

n P1 A Capacitor
1/ m W uf / VDB
max 2310 84 0,37
MSL12/5 2040 59 0.28 2 /400
min 1560 40 0,18

Tablazat: WILO adatok, Németorszag

Kép: Pump Wilo MSL

Kép: A szivatty( tapkabelének csatlakoztatasa
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11.3 Mikoterm GPA15-7.5 Il Pro Z178
Nagy hatasfoku szivattyu

Teljesitmény kiulonbo6z6 vezérlési

maodokban
Fej |5m |6m |7m | 7.5m
Er6 | 33W | 39W | 52W | 60W

(motorhaz anyaga: bronz)

Szigetelési osztaly: H

Hibako6d

Energiahatékonyséagi index EEI<0.20-part3

Tapegység: 230V, 50Hz egyfazisu valtakoz6 aram
Maximalis rendszernyomas: <0.3MPa

Védje meg az osztalyt: IP44
Mikodési kdrnyezeti hdmérséklet: 0°C~70°C
e A szallitott folyadék hémérséklete: 2°C~95°C

A z06ld lampa kudarc esetén villog.

Hibakod

Hiba leirasa

A sebességvalté lampa
egyszer felvillan

Tulfeszultség elleni védelem, inditsa Ujra a szivatty(t, miutan a fesziltség
normalizaldadik (talfesziltség bedllitas: 270x£5V).

A sebességvalté jelzéfénye
2-szer felvillan

Fesziiltségvédelem mellett inditsa Gjra a szivatty(t, miutan a fesziltség visszatér a
normal értékre (fesziltségbedllitas alatt: 165+5V).

A sebességvalté jelzéfénye
3-szor felvillan

Talaram elleni védelem, inditsa Ujra a szivattyit 8 masodperc mulva.

A sebességvalto jelzéfénye
4-szer felvillan

Faziskiesés elleni védelem, inditsa Ujra a szivattyut 8 masodperc mulva.

A sebességvalto jelzéfénye
5-sz06r felvillan

Blokkolas elleni védelem, inditsa Ujra a szivatty(t 8 masodperc mulva.

A sebességvalto jelzéfénye
6-szor felvillan

Konny( terhelés elleni védelem, inditsa Ujra a szivattydt 8 masodperc mulva.

A sebességvalto jelzéfénye
7-szer felvillan

Tulmelegedés elleni védelem, inditsa Ujra a szivatty(t, miutan a kdrnyezeti
hédmérséklet 5 masodpercig visszaallt a miikdédési tartomanyba

Tulmelegedés elleni védelem névleges feszliltség, frekvencia, magas hédmérsékleti
kérnyezetben, magas hémérsékletli viz Uzemben, az IPM modul fellleti
hémérséklete magasabb, mint 120 + 5 °C, a szivattyl a névleges teljesitmény 0,5-
szeresére csokken, a hémérséklet alacsonyabb, mint 115 + 5 °C 5 °C, a szivattyd
visszatér a normal mikddéshez.

Megjegyzés: Hiba esetén az aramelldtast ki kell kapcsolni, hogy ellendrizni lehessen a hibat. A hibaelharitds utan kapcsolja
be a kapcsolot, és inditsa Gjra a szivatty(t.

Aramlasi fej

Him)

m

)

1 135

Aramlasi teljesitmény gorbék

Pilw|

2 25 aim*/h; o os 1 15 2 s Qim*h|
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12. Termékadatlap (az EU rendelettel 6sszhangban nem. 811/2013)

1. Gyarto MIKOTERM DOO
2. | Markanév Centomrtal — EI-Cm ePlus
3. | Modellek I El-Cm ePlus 3kW

Il EIl-Cm ePlus 4,5kW
11 El-Cm ePlus 6kW
v EIl-Cm ePlus 9kW

\% El-Cm ePlus 12kw
VI El-Cm ePlus 18kw
Vil El-Cm ePlus 24kw
I Il 1 v \ VI \il
4 Szoballfutes,: Szezqnglls ) D D D D D D D
energiahatékonysagi osztaly
Szobafiités: Névleges
5 | hételjesitmény (8) (11) Praea | W 3 | 45 | 6 9 12 18 24
Szobafiités: Szezonalis )
6. energiahatékonysag (*8) ns % 37,20 | 37,24 | 37,43 | 37,62 | 37,71 | 37,81 37,86
7. | Eves energiafogyasztas (*8) Que kWh 5300 5600 6600 11022 13266 22088 28756
Hangteljesitményszint, Lwa
8. beltéri benti dB(A) 32 32 32 32 32 32 32

A termékinformaciokban szereplé 6sszes adatot a vonatkozd eurdpai iranyelvek el6irasainak
alkalmazasaval hataroztak meg. A masutt felsorolt termékinformaciok eltérései eltérd
tesztkdrilményeket eredményezhetnek. Csak a termékinformaciokban szereplé adatok
érvényesek és érvényesek.

Az Osszeszereléssel, telepitéssel és karbantartassal kapcsolatos 6sszes évintézkedést a kezelési
9 és telepitési Utmutatd ismerteti. Olvassa el és kdvesse a kezelési és telepitési utasitdsokat.

10.

(*8) Az atlagos éghajlati viszonyokhoz

(*11) Hoszivattyuval rendelkezd kazanok és kombinalt kazanok esetében a "Prated" névleges hételjesitmény megegyezik a
"Pdesignh" fitési lzemmaddban alkalmazott tervezett terheléssel, a "Psup" kiegészité kazan névleges hételjesitménye
megegyezik a kiegészité fltéssel output "sup (Tj)"
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