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PADLON ALLO INDIREKT
HASZNALATI MELEGVIiZ TARTALYOK
EGY ES KET HOCSERELOVEL

Hasznalati és bekotési utmutato
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1. abra

HMV tartaly -
o hécseréld nélkl,
e egy h6cserélével

(S modell),
e két hécserélbvel
(S2 modell)
2. abra
HMV tartaly -

e két parhuzamos
hécserélével
(S21 modell)



1. tablazat

1. abral 2. abra

KAPACITASTARTOMANY 150 200 300 | 500 | 750 (1000 | 1500 | 2000
Hécseréld nélkal 0 0 0 0 — | — | — _ _
Als6 hécserél§ felllete (m?) 0.67 0.90| 0.86 | 1.12 |1.85| 2.03 |3.04 | 3.04 | 4.25
(zomancozott/Cr-Ni acél) :

0.94 1.20| 1.13|1.28 |2.35| 2.78 |3.59 | 3.80 | 5.78

T, ) 0.30 0.38/ 0.35(0.86 |1.15| 1.22 |2.03 | 2.03 | 2.73

Felsé hdcseréld fellilete (m?)
(zomancozott/Cr-Ni acél)

0.44 0.56| 0.50 (0.82 |1.39| 1.68 |2.49 | 2.78 | 3.33

0.67+ | 0.89+ 0.80+ 1.33+1.71+
Két parhuzamos hécserélé felllete (m?) 0.44 0.67| 053] 1.07| 1.28) ~ | _ -
(zomancozott/Cr-Ni acél)

1.20+ | 1.59+ 1.43+|2.35+|2.35+
(S21 modell)

0.82 1.20| 0.97| 1.89 | 1.78

CSATLAKOZOK [Gxx",F]

1 -Bemeneti cs6 ¥a" A A 2" 2"
2 -Kimeneti cs6 V4" ¥a" " 1" | 1% 1% 2" 2"
3 -Alsd hdcseréld " 4" A 1" 1" 1" 1"
4 —Felsé hécseréld A Al AT 1" | 1" T
5 -Recirkulacio Al A A A A A 2" 2"
6 —Termosztat csatlakozas " " wo| %" no| %" 7" 7"
7 —Kiegészitd csatlakozo 19" 1" 16" | 1%" | 14" [ 14" 15" | 17"
8 —Tovabbi csatlakozok (2 db) — — — | — | — |— . .
9 -Karima ) ) ) o ) ) ) )
10 -H6mérd ) ) o o o ) ) )
11— (S21) Nagy hécserélé " " AN — |— — | —
12 - (S21) Kis hécseréld " " AN — |— — | —
13 -Kimeneti csb % % 20 CRTZE I D T




KAPACITASTARTOMANY 150 200 300 | 500 | 750 |[1000 | 1500 | 2000
:YIL\EB?ETEKl AE Nem, nem, nem, nem, nem, nem
D 620 | 600 | 670| 670 | 800 | 1100 | 1100 (1250)|(1400)
850 | (1010)|(1010),
(800)
H | (EPS 1150 | 1450 | 1215|1605 | 1745| 1685 | 2020 |(2210)((2255)
szigetelés) (1;2355) (1665)|(2000)
A | 210 | 210 | 210| 210 | 265 | 330 | 330 | 395 | 415
B | 260 | 260 | 265| 265 | 320 | 420 | 420 | 445 | 465
' C| 660 | 855 | 700 | 840 |1000| 950 |1110 | 1215|1255
| Es| 705 | 900 | 745| 885 |1045| 990 |1150 | 1265 | 1285
T 355 | 550 | 390 | 530 | 630 | 470 | 630 | 730 | 730
IR 160 | 230 | 160 | 400 | 380 | 290 | 470 | 470 | 470
P 890 | 1155 | 930 |1315|1425| 1280 |1620 | 1755 (1775
K( az S21), Abra, 2 260 | 260 | 265| 265 | 320 | — — — —
M( az S21), Abra, 2 630 | 910 | 6301050 |1105| — — — —
Q( az S21), Abra, 2 365 | 365 | 370 | 370 | 455 | — — — —
R( az S21), Abra, 2 420 | 700 | 420 840 | 835 | — — — —

HU - MEGJEGYZESEK:

1. Avizmelegitdk ~ h6mérsékletjelzovel ~ vannak elkenve.

2. Ahdcseréld nélkili  vizmelegitdk nem kapnak tovabbi csatlakozokat.

3. A termosztéatok csatlakozok vannak biztositva csak vizmelegitdk hcserélok. Szamuk a hécserélék — szaman mdlik.

Abra. (1a) SM modell (1b) D1 modell (2a) D2 modell
KAPACITASTARTOMANY 150 | 200| 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500
Hacsereld 0.90| 1.34]1.99 |2.99 | 2.07 |3.11 |5.06 | 0.75+ 1.19+/2.03+
1.63]2.37]3.80
CSATLAKOZOK [Gxx",F]
1 -Bemeneti csd Ya Ya Ya 1 Ya Ya 1 Ya A 1
2 —Kimeneti csé ¥a ¥a A 1 A Ya 1 Ya Ya 1
3 —Kimeneti cs6 A Ya Yo |11/4] - - - N . N
4,5 —Hécserélo %4 ¥4 % 1 1 1 1 1 1 |11/4
1/4
6 - Keringés Y4 Y4 Va Ya Ya Y4 Ya Y4 Ya Va
7 —Termosztatcsatlakozas A A % A A % Y % A Y
8 -Karima Vv Vv Vv Vv V Vv vV Vv V Vv
9 —Hémérd V Vv Vv Vv Vv vV vV vV V Vv
10 —Kiegészité csatlakozd - - - - - - - 1/; 11211172

210 | 210[ 210 [ 265 | 190 | 190 | 230 | 190 | 190 | 230
260 | 260 | 265 | 320 | 200 | 200 | 240 | 200 | 200 | 240
600 | 600|670 | 800 | 670 | 670 | 800 | 670 | 670 | 800
1150 1430{1605|1765| 1215 [1605 (17651215 [1605 [1765

el ERE=EES

MERETEK [mm] 550 | 840 | 945 | 970 | 560 | 830 | 890 | 200 | 315 | 350
690 | 690 760 | 890 | 760 | 760 | 890 | 760 | 760 | 890

890 | 115513151425 950 1330|1455 950 1330 [1455

[ - | - [ - - 1 - | - [490 605700

[ - [ - [ - | - | - [440 640 |675

— | - | - [ - | - [ - [445 560 |645







Y 5
1. Vizellato halozati aljzat 1. Vizellatd halozati aljzat
2. Elzaro szelep 2. Elzaro szelep
3. Nyomasszabalyozo szelep 3. Nyomésszabalyozo szelep
4. Kombinalt szelep 4. Visszaaramlas elzaro szelep
5. Vizelvezetés a kombinalt szelep 5. Biztonsagi szelep
biztonsagi szelepbdl 6. Vizelvezetés a biztonsagi szelepbdl
7. Nyomascsokkentd
8. Leereszt6 csap
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A 201 I ™~
1 | Terminal
2 | Termikus kivagas A 201
3 | Termosztat 1 [Terminal
4 |Kapcsolo 2 |Kombinalt termosztat
5 |Fiitdelem hékivagassal
6 | Anod (nem kételezo) 3 |Fiitelem
4 |Led
5 | Andd (nem kotelezd)




Figyelmeztetés! A késziilékkel valo beszerelés és miikodés el6tt figyelmesen olvassa el a jelen kézikonyvet!

A BIZTONSAGRA VONATKOZO LEGFONTOSABB KOVETELMENYEK

Mieldtt elkezdené a készilk telepitését és mikodését kotelezo figyelmesen elolvasni a hasznalati utasitést. Ugy tervezték, hogy megismertesse Ont
az egységgel, annak megfelelé és biztonsagos hasznélatéra vonatkozd szabélyokkal, valamint a karbantartésahoz és szervizeléséhez sziikséges
minimalis tevékenységekkel. Ezenkivil &t kell adnia ezt az Utmutatét szakképzett személyek szamara, akik meghibasodas esetén telepitik és javitjak az
egységet. Az egyséq telepitése és lizembe helyezése nem az eladd és / vagy a gyarto garancidlis kotelezettsége. Tartsa ezt az tmutatét megfeleld
helyen a késcbbi felhasznalas céljabdl. A szabalyok betartasa eldsegiti a kész(lék biztonsagos hasznélatat, és ez a garancidlis feltételek egyike.

FIGYELEM! A vizmelegitd felszerelését és a vizvezetek-rendszerhez torténd csatlakoztatasat csak képzett személyek végezhetik, a
jelen kézikonyv és a hatalyos helyi elgirasok szerint. A gyarté altal biztositott biztonségi és egyéb alkatrészek telepitése KOTELEZO!
FIGYELEM! A vizmelegit6t az elektromos dramkdrbe csak szakképzett személyek kothetik be, a jelen kézikdnyv és a hatalyos helyi
el6irasok szerint. A készléket megfelelden kell csatlakoztatni az dramvezetékekhez és a halézathoz! Ne csatlakoztassa a készuléket
az elektromos haldzatra, mielétt a viztartalyat feltdlti vizzell Ennek elmulasztasa veszélyessé teszi a késziiléket, és ilyen allapotban
hasznélata szigoruan tilos!

FIGYELEM! Az integralt hdcserél6kkel ellatott tartaly helyi fiitési rendszerhez (szolar és / vagy mas vizmelegit6 rendszerek, amelyek
hitéfolyadékkent vizet vagy vizoldatot haszndlnak) csatlakoztatasat képzett és hozzaért6 személyeknek kell elvégezniik a
tervezésiknek megfeleléen. Az ilyen vizmelegité hasznalatanak modjat, amikor a tartalyaban 1évd vizet alternativ elektromos
hitékozeghdl melegitik, valamint a biztonsagi intézkedések betartasét a kiegészitd utasitdsokban, a hasznalati, szervizelési és
karbantartasi el6irasokban és kdvetelményekben leirtak szerint kell végrehajtani. llyen kiegészitd hasznalati fiizetet a tartaly alternativ
flitési forrasokhoz torténd csatlakoztatasanak tervezési és szerelési munkaért felelds cég biztosit.

FIGYELEM! A készillék hasznalata soran fennall a forrd viz forrazasanak veszélye!

FIGYELEM! Ne érintse meg a készilléket és annak kezeldpanelét nedves kézzel, vagy mezitlab vagy ha nedves helyen all!
FIGYELEM! Ezt a kész(iléket nyolc évnél iddsebb gyermekek és csokkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkezd,
iletve tapasztalat és ismeretek hianyaban 618 személyek is hasznalhatjak, ha feliigyelet alatt alinak vagy utasitast kapnak a késziilék
biztonsagos hasznalatara és megértik a veszélyeket. A gyermekek nem jatszhatnak a késziilékkel! Feltétleniil tilos, hogy a gyerekek
takaritsak vagy szervizeljék ezt a késztiléket!

KORNYEZETVEDELEM .

Ezt a készliléket az elekiromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozd RENDELET szerint kell megjeldini. A
termék megfeleld artaimatlanitdsanak biztositasaval segit megelézni a kbrnyezetre és az emberi egészségre gyakorolt negativ
kovetkezményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelel6 hulladékkezelése okozhat.

A terméken vagy a kiséré dokumentumokon talalhaté szimbdlum azt jelzi, hogy ez a késziilék nem kezelhetd haztartasi
hulladékként. Ehelyett &t kell adni az elektromos és elektronikus berendezések Ujrahasznositasanak megfeleld gydjtéhelyre.
Az artalmatlanitast a hulladék elhelyezésére vonatkozo helyi krnyezetvédelmi elirasoknak megfelelden kell végrehajtani. A
termék kezelésével, Ujrahasznositasaval kapcsolatos tovabbi informécidkért forduljon a helyi varosvezetési hivatalhoz, a
haztartasi hulladékkezeld szolgalathoz vagy az aruhazhoz, ahol a terméket vasarolta.

MUSZAKI LEIRAS

Avizmelegitéket padidra valé-beépitésre tervezték, hogy meleg vizet biztositsanak a nagy csaladi hazak szamara. A felmelegitendd viznek meg
kell felelnie a hasznalati vizre vonatkozé normativ dokumentumoknak, és kiilondsen a kloridok 0sszetételének kevesebbnek kell lennie 250 mg
/-nél, az elektromos vezetdképességnek pedig 100 pS / cm-nél nagyobbnak kell lennie, pH-ja 6,5-8 kozétt lehet. A zomancozott viztartalyokkal
(tartalyokkal) ellatott vizmelegitok, és a krom-nikkel acél viztartalyokkal ellatott vizmelegitoknél kevesebb, mint 200 pS / cm.

A vizellato rendszer viznyomasanak magasabbnak kell lennie, mint 0,1 MPa, és alacsonyabbnak, mint 0,5 MPa. Ha a viznyomas magasabb,
mint 0,5 MPa - kérjlik, olvassa el a vizellatd halézathoz vald csatlakozas fejezetben talalhatd utasitasokat. Specialis vizmelegitd modelleket
gyartanak (azokhoz a régiokhoz, ahol a helyi el6irasok el6irjak), amelyek kialakitasa tigy miikddik, hogy a vizvezeték nyomasa legfeljebb 1 MPa.

Akésziilékek viztartalyai megfeleld védelemmel vannak ellatva a korrdzid ellen kivald mindségii zomancozott bevonattal, vagy magasan 6tvozott
krém-nikkel (korrézioallo) acélbdl késziinek. A zomancozott bevonattal ellatott viztartalyok specialis 6tvozetbél késziilt beépitett anddokkal
vannak felszerelve, amelyek tovabbi védelmet nyujtanak. A hészigetelés kemény (6nt6tt) poliuretan vagy habositott polisztirol (EPS), kiilsé
burkolat. Az alapmodelleket és valtozatokat az 1. és 2. abra mutatja, mig specifikacioikat az 1. tablazat tartalmazza.

Kérjiik, olvassa el a kéziknyv dsszes abrajat és tablazatat.



A vizmelegité modelleket és azok véltozatait betlikkel és szamokkal jellik az alabbiak szerint:

Az els6 két betli és az azt kdvetd 6t szamjegy jelzi az eszkoz alapmodelljét.
D F* - padlora szerelés.
0 ,V* - fliggleges szerelési helyzet
0 xxx - az "V" betli utani els6 harom szamjegy a vizmelegitd tartaly kapacitasi tartomanyanak kddja.
0 yy - a kovetkez két szamjegy az eszkdz atmérdiének kodja.
Az alapmodell utani betik:
o LI - a késziilék viztartalya kromnikkel acélétvozetbdl késziil.
o F'-EPSszigetelés
o S 52, ,521°, ,SM¥, ,D1%, D2 - a viztartaly beépitett egy vagy két hécserélével van felszerelve alternativ héforrasbdl torténd
vizmelegitéshez (helyi viz fiités, napkollektor és egyéb hasonld forrasok).
Az 1. dbraaz "S" és az "S2", a 2. dbra az "S21", az 1a dbra az "SM", az 1b dbra a "D1", a 2a dbra a "D2" esetében.
0 LJE* - digitalis vezérléegyséqg a flitdberendezéshez, vagy a flitéberendezés és a hdatado folyadékaram szabalyozésara szolgald
eszkozokhoz. Ezeket a készUlékeket tovabbi utasitasok kisérik, amelyek leirjak a digitalis vezérléegység hasznalatét.
A 200-ig terjedd vizmelegiték teljesitménye legfeljebb 3 kW, a 300-500-as tartoméanyban - 9 kW-ig, a tobbi pedig 12 kW-ig terjed. El6allitottak
olyan hécserélgvel ellatott vizmelegitdk is, amelyek nem rendelkeznek elektromos melegitével.
A megvasarolt vizmelegit6 pontos és teljes modellszamat, névleges mitkadési paramétereit és sorozatszamat fel kell tlintetni a testére rogzitett
tablajan.
A szallitas megkonnyitése érdekében a vizmelegitoket egyedi szallito raklapokra rogzitik.

VIZMELEGITO TELEPITES A TERULET PADLOJAN

A vizmelegit6 csak normal tiizvédelmi koriiimények kozott telepithetd helyiségekben és ahol a hémérséklet nem eshet 0 ° C ala. A szennyviz
szamara szlikséges létesitmény szifonjanak rendelkezésre allasa szikséges a |étesitmény padiojan, mert a vizmelegitd hasznélata soran viz
szivaroghat a kombinalt szelepb6l. Ugyanakkor a szifon megkénnyiti a viztartaly karbantartasat és szervizelését, amikor a vizet ki kell triteni a
viztartalybol.

A vizmelegit§ telepitési helyének meg kell felelnie a tartaly méreteinek, a csévek elhelyezkedésének és a viz behatolasa elleni védelem
mértékének. Ez utobbi a készilék gyartétablajan van feltiintetve annak sorozatszamaval. A késziiléket védeni kell a kiilsé vizhatasoktol. A
vizmelegitd telepitésének helyét ki kell egyenliteni. A szikséges elektromos és vizcsatlakozasok teljesitése érdekében biztositani kell az egység
és a kornyez6 falak és mennyezet kozotti tavolsagot, ami nem kevesebb, mint 100 mm.

A késziilék felszerelése elétt, ha azt Onnek raklapon szallitottak, kezdje a telepitést a raklap eltévolitasaval. Az 500-ig terjedd vizmelegiték
tartozéka 3 db &b (tdmaszok). Ha a tartdelemek nincsenek a helylikdn, akkor be kell csavami azokat a nyilasokba, amelyek az eszkdz a
szallitélapjahoz rogzitik. A csavarozott rész lehetéveé teszi a készlilék tovabbi szintezését. A nagyobb vizmelegitbket a helyiség padiojara kell
régziteni ugyanazon nyilasokon keresztl, amelyek a szallitopalettahoz val6 rogzitésre szolgalnak.

FIGYELEM! A vizmelegité rogzitésére vonatkozd kdvetelmények be nem tartasa karosithatja a készuléket, mas kész(ilékeket és a helyiségeket,
ahol a készulék talalhatd, valamint a haz burkolatét korrodalhatja, vagy még stlyosabb meghibasodasokat és karosodasokat okozhat. Ilyen
esetekben az esetleges hibak és karok nem tartoznak a gyartd és az eladd szavatossagi felelésségének hatalya ala, és annak a félnek a
koltségére kertilnek, amely nem tartotta be a jelen hasznalati Gtmutatot.

A széllitlaprol valo eltavolitast és a vizmelegitének a helyiség padidjara vald felszerelését képzett személyeknek kell elvégezniilk, akiknek
minden szlikséges ovintézkedést meg kell tennilk a balesetek megel6zése érdekében.

ViZMELEGITO HOCSERELOJENEK CSATLAKOZTATASA AZ ALTERNATIV HOFORRAS ARAMAHOZ

Ahdcserél6 kapcsait a megfeleld feliratokkal ellatott cimkek jeldlik. Csak az alternativ hdforras mikddéséhez érté szakemberek kothetik a késziiléket az
alternativ héforras-létesitményéhez.

A héatado folyadékot keringetd szivattyuval kell miikddtetni. Hoatado folyadékként vizet lehet hasznélni, amelynek Gsszetétele és indexértéke a vizre
vonatkoz6 el6irasokban meghatarozott szinteken belll van, vagy egy kulon vizes oldatot, amely nem agressziv a h6cserél6 anyagaval szemben. A
héatadd folyadék hémérséklete nem haladhatja meg a 85 ° C-of, és az aramkorében olyan vezériGberendezést kell felszerelni, amely olyan
hémérsékletre van bedllitva, hogy normdl Gzem kdzben ne engedje bekapcsolni (aktivalni) az elektromos fiitdelemek hdelvezetését A hdcsereldk
héatad folyadék nyoméasa nem haladhatja meg a vizmelegité névleges nyomasét.

FIGYELEM! Tilos az elzard szelepeket egyszerre felszerelni a hdcseréld mindkét végére (be- és kimenetére). Abban az esetben, ha a vizmelegitd
hdcseréldjét nem szabad hasznalni, és nincs csatlakoztatva a héforras korhdz, azt a flitési rendszerek szamara megfeleld propilénglikol-oldattal kell
feltolteni. TILOS lehetévé tenni a hdatadd folyadék keringését a hécserélon keresztiil, ha a késziilék viztartalya Ures. A vizmelegitd hécserélgjének
alternativ héforras kérhdz torténd csatlakoztatasat csak képzett szakemberek végezhetik, az ilyen szolgaltatasokra szakosodott cégtdl és a tervezés
kévetelményeinek megfelelden.



ViZMELEGITO CSATLAKOZTATASA AZ ARAMELLATASI HALOZATHOZ

FIGYELEM! Csak akkor csatlakoztassa a vizmelegit6t az aramellato halézathoz, ha megbizonyosodott arrél, hogy a viztartélya tele van-e vizzell
A vizmelegitd teljes mértékben védett az aramiités ellen - I. osztély

Az egyfazisu vizmelegitok 230 V ~, haromvezetékes villamos szereléssel vannak bekétve az 5. abra elektromos séméja szerint. A haromfazist
vizmelegiték 400 V 3N ~, dtvezetékes elektromos szereléssel vannak dsszekotve az 6. abra elektromos séméja szerint. A készilék elekiromos
aramkorének minden vezetékét megfeleléen dssze kell ktni a fékapcsold panelben és a vizmelegitd csatlakozési pontjaban az dramellatd halézatra. A
telepités védévezetékeét a késziiléktdl a fékapcsoldtablaig vezetd Ut egyik helyén sem szabad megszakitani. Mindegyik tapkabel vezetéjének (3 fazisu,
semleges és védett) kereszimetszetének legaldbb 3 mm / fazis villamos teljesitménynél 2,5 mm2-nél, 4 kW / fazis fazisnal 4-6 mm2 keresztmetszetnek
kell lennie. A védévezetdt KOTELEZNI kell a terminalhoz vagy a védéfoldelés jelével ellatott csaphoz. Minden éramkérben minden fézist 16 A
biztositékkal kell felszerelni 9 kW teljesitményhez, és 25 A biztositékot 12 kW teljesitményhez. Az elektromos berendezést, amelyhez a fiitést
csatlakoztatni fogjak, a hatalyos jogszabalyok és a hatalyos helyi eléirasok kdvetelményeinek megfeleléen kell megépiteni.

Az elektromos alkatrész nélkilli vizmelegitknél kotelezd a védéfoldelés, mivel ezek elektromos késziilékekkel vannak ellatva, amelyek szabalyozzak a
héatadd folyadék aramlasat a tekercseken keresztiil. A tépkabel elektromos flités bemeneti csatlakozdihoz torténé felszereléséhez le kell venni a
mianyag fedelet. A kapcsolat [étrejétte utén vissza kell adni a helyére. Az elektromos csatlakozas soran kiilonds figyelmet kel forditani arra, hogy a
belsd elektromos vezetékek csatlakozdi és a vizmelegitd biztonsagos csatlakozasai egyiitt maradjanak, valamint hogy a termosztatok és a termikus
kivagasokkal ellatott kapilléris csdvek ne hajljanak meg vagy térjenek el.

FIGYELEM! KOTELEZO, hogy az elektromos aramkorben a fiitéberendezés olyan késziiléket szereljen fel, amely a lll. Kategéridju tlfeszilltség esetén
az Gsszes polus teljes levalasztasat biztositja. Az aramkor és a késziilék bejovd elektromos kapcsa kozétti vezetékeket megszakitd vagy biztositék nem
szakithatja meg

filos hasznélni. Az ilyen kovetkezmenyek nem tartoznak a gyartéi vagy eladéi garanmavallalasok kdrébe, és azokat a feleket terhelik, amelyek nem
tartotték be a jelen kézikényv utasitésait. Csak szakképzett személyek jogosultak a vizmelegitd aramellétési halézatra csatlakoztataséra és
miikddésének ellendrzésére.

A KESZULEK HASZNALATA

Miutén a vizmelegitét megfeleléen beszerelték és csatlakoztatték a viz- és elektromos hélézatra, izembe kell helyezni, és ellendrizni kell annak
mikadését. A vizmelegitd csatlakozasa és a funkcionalitas ellendrzése nem a gyartd vagy a kereskedé garancidlis kotelezettsége, és nem tartozik a
garancidlis szerviz hatalya ala. A vizmelegité Uzembe helyezése elétt gyézadjon meg arrdl, hogy a viztartaly tele van-e vizzel.

FIGYELEM! Soha ne kapcsolja be a késziiléket, ha fennall annak a lehetésége, hogy a viztartalyban a viz megfagyott! Ez kérosithatja a késziiléket.

Az egyfazisti vizmelegiték bekapcsolasa az " jelzésti LED-es gomb végének megnyomésaval torténik. A gombbal bedllithatja a kivant vizhdmérsékletet.
Akules vilagitasa bekapcsolt allapotban azt jelzi, hogy a vizmelegitd mikddik és a viz melegszik, mig a fény kialvasa azt jelzi, hogy a viz elérte a bedllitott
hémérsékletet és a flites ki van kapcsolva. A készlileket gy kapesolhatja ki, hogy megnyomja az izz6 gomb "0" -val jeldlt gombjanak végét. A kész(ilék
beépitett termosztategysége fagyalld funkcioval rendelkezik. Amikor a termosztat gombja a bal sz&lsé szélén van, a skala kezdetén a fiitésnek 8-10° C
korili kémyezeti hémersékleten kell bekapcsolnia, és 12-15 ° C koriil kel kikapcsolnia. Igy abban az esetben, ha a helyiségben csokken a levegd
hémérséklete, a tartalyban [évd viz védett lesz a fagyastol.

FIGYELEM! Ez a funkcio nem akadalyozza meg a helyiség vizvezetékének megfagyasat!

A termosztat gombjanak grafikéjan van egy ECO jelélési szektor. Amikor a gomb jel az ECO szektor tertlletén van, a vizet optimalis hémérsékletre
melegitik, Ujrafelhasznalott hdveszteséggel és alacsonyabb energiafogyasztassal. Ugyanakkor a fitdtt viz elegend6 a haztartasi haszndlatra. Ha
nagyobb mennyiségli vegyes vizre van szikség, akkor a termosztat gombjat a maximalis bedllitésra kel llitani, hogy a vizmelegitében magasabb
legyen a viz hémérséklete. Javasoljuk, hogy a gombot ECO allasba allitsa, ha a vizmelegit6t hosszabb ideig kapcsoljak be, a meleg viz fogyasztasa
nélkill, csak a ot viz tarolaséra.

A haromfézisti vizmelegitd {izembe helyezése és atkapcsolasa tgy torténik, hogy a kiilsé eszkézt BE allasba kapcsolja, amikor a miianyag fedélen
taldlhato ellenérzé lampa kigyullad, majd a fiités bekapcsol és megkezdi a viz melegitését. Amikor a viz hdmérseklete eléri a termosztaton bedllitott
értékeket, az ellendrzd lampa kikapesol és Ujra vilagit, miutdn a viz bizonyos fokig lehilt. A vizmelegitét a kills6 eszkéz gombjaval kapesoljak ki. A
késziilek beépitett termosztategysége fagyallo funkcioval rendelkezik.

Akésziilék killsé bevonatara szerelt hémérsékletielzd jelzi a viz felmelegedésének folyamatat. Ez nem méréeszkoz, és csak a viztartalyban 1évé meleg
viz hozzavet6leges hdmérsékletét és mennyiségét jelzi. A beépitett flitéeseréldk (felszereléssel ellétott késziilékek) hasznélatahoz a tartalyban Iévé viz
melegitéséhez az alternativ elektromos forrasokbdl szarmazo viz flitésére szolgald rendszer tervezését és telepitését végzd személyek utasitasainak
megfelelden kell eljani. . A tervezési és szerelési szolgaltatdsokat végzd szakemberek felelések a vizmelegitd teljesitményéért, ha alterativ
energiaforrasokkal miikodtetik Sket.

ROZSDASODAS ELLENI VEDELEM

Minden zoméncozott tartélyu vizmelegitsben tovabbi korréziovédelem van felszerelve. Specidlis 6tvozetbd| allo anddvédébdl (anddbdl) all, amely csak
akkor mikodik, ha a viztartaly megtelt. Az andd fogydeszkoz (azaz a kész(ilék miikddése soran normél kopassal rendelkezd eszkoz), atlagos élettartama
legfeliebb 3 év. Ez az iddszak nagyban fligg a keszlilék Uizemeltetésének tipusatdl és a filtott viz jellemz6itél. Az iizemidd lejarta utén a gyartd altal
felnatalmazott szakembernek vagy a markaszerviznek ellendriznie kell az andd (ok) allapotat. Ha szikséges, ki kell cserélni egy Ujra. Az ellendrzési
hatarid betartasa és az andd iddben torténd cseréje fontos a tartaly korrézio elleni hatékony védelme szempontjabdl. Az andd értékelése és cseréje
nem vonatkozik a gyartd és az eladd garanciélis kotelezettségeire.

Kivald min8ségi krém-nikkel 6tvozott acél viztartalyok A korrdzidvédelmet és a garantalt hosszu élettartamot az acél helyes megvalasztasa, a megfeleld
kialakitas és a miszaki felépités biztositja a tartalygyartas soran.



SZOLGALTATAS, MEGELGZES, KARBANTARTAS

A viztartaly megbizhatd mikddésének biztositasa érdekében a nagyon meszes viz( terileteken ajanlott a beliil felnalmozott mészkd kitisztitasa. Ennek
a miiveletnek legalabb kétévente egyszer meg kell torténnie, mig a magasabb mésztartalmu tertileteken még gyakrabban. A zomancbevonaton Iévd
lerakédéasoknak nem szabad eltavolitani, csak széraz pamut ruhaval és anélkil torolni kemény eszkdzok segitségével. A rendszeres mészkdeltavolitas
és -tisztitas kilondsen fontos a készlilék megbizhatd mikddéséhez. Javasoljuk, hogy a karbantartési mivelet soran ellendrizze a zoméancozott tartaly
andd allapotét. Ezekre a szolgaltatasokra nem vonatkozik a j6tallas hatélya, azokat csak képzett személy végezheti.

FIGYELEM! A vizmelegitd biztonsagos és problémamentes miikodésének biztositasa érdekében a kombinalt szelepet rendszeresen ellendrizni kell az
atjarhatésag csokkentése érdekében. Ez Ugy torténik, hogy felemeli a kart, és 30-60 méasodpercet var a szelep oldalsé szélétdl a vastag és sok viz
kifutdsahoz. Ezt a miveletet a vizmelegitd vizellatd halézathoz torténd csatlakoztatasa utén, a tartély vizzel torténd feltdltése utan kell elvégezni, a
vizmelegité hasznalatakor legalabb kéthetente, valamint végiil a ledllitas és az inditas utan vizellatas. Ha a teljes tartalyndl a szelep kinyitasaval nem
szivarog a viz, vagy az aramlasa gyenge, meghibasodas tapasztalhato, és valésziniileg a szelepet eltomitik a szennyviz szennyezédései. A hibas
szeleppel kombinalt vizmelegitd hasznélata szigortian tilos. Azonnal kapcsolja ki a késziiléket az ramellatasrdl, és forduljon a legkdzelebbi gyartd vagy
eladd szervizhez. Ellenkezd esetben kérosithatja a viztartélyt, és kézzelfoghaté és immateridlis kérok abban a helyiségben, ahol a vizmelegitd talélhato
talélhat.

Ha nem biztos abban a hémérsékletben, amelyben a vizmelegitd van felszerelve, azaz 0 ° C ald eshet, akkor a viztartalybol szarmazé vizet le kell diriteni

- ovassa el a,VIZMELEGITO CSATLAKOZTATASA A VIZELLATASHOZ részt. HALOZAT"

Avizmelegité kils6 héjat és a miianyag részeket csak enyhén nedves puha pamutszévet segitségével lehet megtisztitani, soha nem szabad invaziv és
| vagy koptatd anyagokkal és készitményekkel. A késziilék tisztitasa elétt azt le kell valasztani az elektromos halézatrdl a kiegészitd levalaszto eszkozzel.
TILOS a késziiléket gozfejlesztovel tisztitani. A vizmelegitd lizemben csak a nedvesség teljes eltavolitasa utén kapcsolhato be.

Az anad és annak cseréjének ellendrzésére vonatkozd szabalyokat (lasd az €l6z8 szakaszt), valamint a felhalmozédott mészké eltavolitasét szigortian
be kell tartani a készUlék garancialis ideje alatt és utan is.

A kész(ilék haszndlata és karbantartasa soran ne sértse meg a fémlemezt annak miiszaki adataival és sorozatszamaval. Ha levenné, drizze meg a
jotallasi Grlappal, mert ez a dokumentum szolgal a vizmelegitd azonositasara.

HIBAK

Ha a vizmelegitd nem melegiti fel a vizet, ellendrizze a kiilsd eszkdz szétkapcsolasét, és az egyfazisu eszkozoket, ha a kapcsolokulcs ki van kapcsolva
és/ vagy a termosztat gombja minimalis helyzetben van.

Ha az aramellatas rendben van, akkor a megszakitok be vannak kapcsolva, és a termosztat gombja a maximalis helyzetben van, de a viz a készilékben
még mindig nem melegszik fel (Iehetséges, hogy a vilagitdgomb vagy a jelzélampa vilagit vagy sem), a kills@ levélasztd eszkoz haszndlataval hizza ki
avizmelegitd csatlakozojat és vegye fel a kapcsolatot a legkdzelebbi hivatalos szerviz céggel.

Abban az esetben, ha a melegviz-csapok teljesen nyitott keverécsapjabdl nem folyik viz, vagy a viz dramldsa tul gyenge, ellenérizze, hogy a vizmelegité
el6tti csap nincs-e részben vagy teljesen bezérva; ha a héldzati vizellatas nem allt le, vagy ha a keverdk kimeneti szirdi nincsenek eltomddve. Ha a fent
felsorolt dsszes ok nem a hiba oka, akkor a kiilsé levalaszté eszkéz haszndlataval huzza ki a fiitétestet és vegye fel a kapcsolatot a legkdzelebbi
markaszervizzel.

Ha a vizmelegitd elektronikus vezéridpanellel van felszerelve, a kiegészit6 hasznalati Gtmutatdban hibaiizenetek jelennek meg a kijelzon hiba esetén,
és milyen intézkedéseket kell tenni az egyes esetekre. Barmely mas &ltaldnos meghibasodés esetén a kills levalasztd eszkdz hasznalataval hizza ki
afiit6testet és vegye fel a kapcsolatot a legkdzelebbi hivatalos szerviz céggel.

GARANCIA, GARANCIA IDOSZAK ES GARANCIA FELTETELEK

A garancia, a jotallasi feltételek, a jétallasi id6, a megvasarolt késziilék garancidlis érvényessége és a szolgaltatassal kapcsolatos gyartéi vagy szallitéi
kotelezettségek a késziilék jotallasi ideje alatt a késztilék jotallasi (irlapjan talalhatok. A késziilék vasarlasakor a jtallasi Grlapot mind az eladdnak, mind
a vevonek ki kel toltenie és ala kell imia.

A jotallasi nyomtatvanyt tartsa biztonsagos helyen.

Minden esetben hatalyban kell lennilik az alkalmazand torvényeknek, rendeleteknek és egyéb jogszabalyoknak, amelyek foglalkoznak a fogyaszto, az
eladd és a gyarto jogaival és kotelezettségeivel, valamint a vasarolt vizmelegitovel, annak beépitésével, hasznalataval, szervizelesével és
karbantartasaval kapcsolatos kapcsolataikkal.

Ajotallési idét az eladd hatarozza meg, és csak az orszég foldrajzi teriiletére érvényes.

A garancia csak akkor érvényes, ha a készUlék:

LA telepités és az Uzemeltetés kbvetelményeinek megfelel(’ien van felszerelve.

A jotéllas az dsszes gyari hiba |ngyenes javitasabol all, amelyek a jotallasi id6 alatt felmerulhetnek. A javitast az eladd altal engedélyezett
szervizszakemberek végzik.

A garancia nem érvényes azokra a karokra, amelyeket a kdvetkezk okoztak:
1) Helytelen szallitas

1) Helytelen tarolas

|1 Helytelen hasznalat

1} A viz paraméterei, amelyek eltérnek a

- az ivoviz mindsége, és kiildndsen, ha: a kloridok mennyisége meghaladja a 250 mg / I-t; az elektromos vezetéképesség az kevesebb, mint 100 pS /
cm, és a pH értéke a 6,5-8 értéknél nagyobb zoméancozott viztartély fiit6berendezések; az elektromos



- vezetéképessége tobb mint 200 pS / cm a krom-nikkel acélbdl készillt viztartalyok.

|l Tapfesz(iltség, eltér az egység névleges fesziiltségetdl.

A viz fagyasa miatti karok.

1) Elemi veszélyek, katasztrofak és egyéb vis maior kortiimények.

11 Olyan esetekben, amikor egy nem erre jogosult személy barmilyen hibat megprobalt kijavitani.
A fenti esetekben a hiba relativ fizetés ellenében kijavitasra keril.

A garancia nem vonatkozik a kész(ilék normal kopd alkatrészeire és alkatrészeire, a szokasos hasznalat soran eltavolitott alkatrészekre, a vilagitasra és
a jelz6lampakra és hasonlokra, a kiilsé felliletek szinének megvaltoztataséra, az alkatrészek és alkatrészek alakjanak, méretének és helyének
megvaltoztatasara. itésnek és olyan kdriiményeknek van kitéve, amelyek nem tekinthetdk normél hasznalatnak.

A garancia nem terjed ki az elveszett nyereségre, targyi és immateridlis karokra, amelyeket a késziilék megel6zése és javitasa soran atmenetileg nem
tudtak hasznaini.

A KEZELESI UTMUTATO KOVETELMENYEINEK BETARTASA ELOFELTETELE A TERMEK BIZTONSAGOS UZEMELTETESENEK, ES A
GARANCIAEGYIK FELTETELE!

SZIGORUAN TILOS BARMILYEN MODOSITAST VEGREHAJITANI A TERMEK KONSTRUKCIOJABAN, SZERKEZETEBEN VAGY
KINEZETEBEN!

BARMILYEN ILLETEKTELEN JAVITAS VAGY JAVITASI KISERLET FELMENTI A GYARTOT ES/VAGY A FORGALMAZOT A GARANCIALIS
KOTELEZETTSEGE ALOL. A JAVITAST CSAK A GYARTO ES/VAGY FORGALMAZO ALTAL MEGBIZOTT SZEMELY VEGEZHETI.

A GYARTO FENNTARTJA A JOGOT A SZERKEZETI VALTOZTATASOKRA, MELYEK NEM BEFOLYASOLIAK AZ ESZKOZ BIZTONSAGOS
MUKODEDET.

A TELEPITES ES AZ ORIGINALIS HASZNALATI ES AZ ANGOLI VALTOZAT HASZNALATAHOZ FELELOS HASZNALATARAVONATKOZO
FELTETELEK ES FOGALMAK

Nyomtatasbdl vagy elirasbél eredé hibakért felelésséget nem vallalunk. Az abrak és a képek
tajékoztato jellegiiek. Az importér fenntartja a jogot a tartalom megvaltoztatasara.

Kizarolagos magyarorszagi forgalmazé, és a garancialis kotelezettségeket ellatja:

Cégnév: BIOKOPRI Kft.
Székhely: 6500 Baja, Martonszallasi ut 10.
Addszam: 14727667-2-03
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