ELDOM Style Dry 30 50 80 80 100 120
Modell 722 69 WND/ 722 67 WND/ 722 68 WND/ 722 65 WD/ 722 70 WD/ 722 66 WD/
722 69 WNDG 722 67 WNDG 722 68 WNDG 722 65 WDG 722 70 WDG 722 66 WDG
Urtartalom tartomany lit 30 50 80 80 100 120
Terhelési profil S M M M M M
Energihatékonysagi osztaly C C C C C C
Energiahatékonysag % 34,7 36,9 38,4 36,4 37,1 38
Névleges teljesitmény kw 2x0,8 2x0,8 2x1,0 2x1,0 2x1,0 2x1,0
Eves energiafogyasztas kWh/annum 531 1392 1337 1412 1383 1352
Napi energiafogyasztds kWh 2,515 6,484 6,163 6,602 6,433 6,251
Névleges Gizemi fesziiltség Vv 230 230 230 230 230 230
Névleges Gizemi nyomas Mpa 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Felftitési id6 12°C-rdl 75°C-ra h 1,5 2,5 3 3 3,7 4,5
Kevert vizmennyiség 40°C-on lit - 70 118 120 144 188
Termosztat alap h6mérséklet beallitas °C 60 60 60 60 60 60
Csatlakozasok
1: Meleg viz kimenet G1/2M G1l/2M G1/2M G1/2M G1/2M G1/2M
2: Hideg viz bemenet G1/2M G1/2M G1/2M G1/2M G1/2M G1/2M
3: Homérséklet kijelzés igen igen igen igen igen igen
4: VezérlGpanel igen igen igen igen igen igen
5: Karima3s flit6betét igen igen igen igen igen igen
Méretek
A mm 568 768 1133 825 1000 1165
C mm 155 155 155 175 175 175
D mm 387 387 387 435 435 435
E mm 80 80 80 85 85 85
F mm 410 410 410 455 455 455
G mm 33 33 33 20 20 20
Tomeg kg 14 18 26 21 24 28
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*W = ELDOM Style vizmelegitd sorozat
*WN = ELDOM Style megnévelt szigeteléssel, keskenyebb tartdlytesstel
*@G = vizmelegitd elektromos kapcsold nélkil
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