
24 hónap

100 liter30 - 80 liter

24 hónap 24 hónap 24 hónap

11,5 kg 15 kg 19,5 kg 23 kg

175 cm 175 cm 175 cm 175 cm

IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

30 - 75 °C 30 - 75 °C 30 - 75 °C 30 - 75 °C

6,5 A

70 perc 120 perc 190 perc 235 perc

kézi hőfokszabályzás / biztonsági termosztát (93°C) / túlnyomás elleni védelem / szárazfűtés elleni védelem

6,5 A 6,5 A 6,5 A

Ø18x200 mm

1500W 1500W 1500W 1500W

Ø18x200 mm Ø18x200 mm Ø18x200 mm

zománcozott zománcozottzománcozott zománcozott

fali függőleges

B B B B

fali függőleges fali függőleges fali függőleges

Űrtartalom
Hasznos űrtartalom

Primo 50Primo 30 Primo 80 Primo 100

Elhelyezés

Energiaosztály

Tartálybelső

Magnézium anód

Fűtési teljesítmény

Áramerősség

Felfűtési idő Δt=45 °C

Hőmérséklet beállítás

Érintésvédelem

Tápkábel villásdugóval

Nettó súly

Garancia

30 liter

27 liter

50 liter

45 liter

80 liter

75 liter

100 liter

90 liter

(Tájékoztató adatok, az esetleges elírási hibákért nem vállalunk felelősséget)

Jellemzők

Primo 30
Primo 50
Primo 80
Primo 100

A
380 mm 484 mm 97,1 mm 140 mm 100 mm 132 mm 125 mm

146 mm 310 mm

330 mm

435 mm

161 mm

163 mm

100 mm

100,4 mm

100,4 mm

140 mm

175,6 mm

175,6 mm

97,1 mm

133,1,1 mm

133,1,1 mm

684 mm

753 mm

893 mm

380 mm

450 mm

450 mm

B C D GFE

A

B

A
C

F

D

230 mm

G

E

F

230 mm

G

D E


